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EAS®-Standard

elektrisch abschaltende
Sicherheitskupplung

mayr

K.407.02.D Ihr zuverlédssiger Partner
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Antriebstechnik

Warum eine Uberlastkupplung =

Die Idee:

Menschen, Maschinen und Anlagen gegen Schiden aus Uberlast zu schiitzen, Reparaturen und
lange Stillstandszeiten sollen vermieden werden. Die Verfligbarkeit und die Produktivitat werden
damit erhoht.

Eine Uberlastkupplung ist eine mechanische Vorrichtung, die bei auftretender Uberlast sofort
ausrastet und damit An- und Abtrieb trennt. Mit Hilfe eines Endschalters erfolgt eine Signalabga-
be, die dazu verwendet werden kann die gesamte Maschine oder Anlage stillzusetzen. Dies alles
geschieht, wenn das eingestellte Drehmoment tiberschritten wird. Daher garantieren derartige
Kupplungen einen wirksamen Schutz vor hohen Schaden aus Uberlast.

Im Gegensatz zu anderen Verfahren bieten Uberlastkupplungen entscheidende Vorteile:

® Elektronische Absicherungen geben bei Uberlast nur ein Signal, daB zur Abschaltung des An-
triebs genutzt werden kann. Bis die Anlage stillgesetzt wird, vergeht Zeit, in der die zerstéren-
de, kinetische Energie schon groBe Schéden verursachen kann. Das wird durch die sofortige
Trennung von An- und Abtrieb bei Uberlastkupplungen ausgeschlossen.

® Die Sicherung (iber Scherbolzen hat den Nachteil, daB nach einer Uberbelastung umsténdli-
che Reparaturen notwendig werden. Das fiihrt zu langen Stillstandszeiten. Uberlastkupplun-
gen rasten nach einem Storfall sofort wieder ein. Damit erhéht sich die Verfligbarkeit der
Anlage und damit die Produktivitét.

EAS™-Kupplungen erhéhen die Produktivitat
und vermeiden groBe Maschinenschaden.

Warum EAS®-Kupplungen verwenden =

-~ E A S“ steht fir elektrisch abschaltende Sicherheitskupplungen.

Langjéhrige Erfahrung auf dem Gebiet der Uberlastkupplungen und standige Verbesserung und Entwicklung der
Produkte geben uns die Méglichkeit Ihnen die optimale Uberlastkupplung fiir fast jeden Einsatzfall anbieten zu
kénnen. Unsere moderne Produktion und deren Qualititskontrolle garantieren eine bestdndig hohe Produktqualitat.

EAS®-Sicherheitskupplungen bieten eine Reihe von
Vorteilen auch fiir Ihren Einsatzfall:

- EAS®-Sicherheitskupplungen sind genaue und wirtschaftliche Drehmoment- und Kraftbegren-
zer. Auch unter extremen Bedingungen liegt eine gleichbleibend hohe Ausrastgenauigkeit vor.

>

- Mit der skalierten Nachstellmutter kann die Einstellung im gewéhlten Bereich sehr einfach und
feinfiihlig vorgenommen werden. Die formschliissige Nachstellmuttersicherung verhindert ein
Verstellen der eingestellten Werte wéhrend des Betriebes.

- EAS®-Sicherheitskupplungen gibt es in verschiedenen Funktionsprinzipien (Durchrast-,
Synchron-, Freischalt-, Freischalt-/Synchron- und gesperrte Kupplung) passend fiir jeden
Anwendungsfall

>

I - die konstruktive Ausgestaltung der Funktionsteile bewirkt hohe Lebensdauer und Wartungs-

freiheit
- Niedriges Massentragheitsmoment.

- sie bieten in jeder BaugréBe einen groBen Drehmomentbereich bei einer Vielzahl méglicher

Wellendurchmesser
’ - Die typische EAS®-Nute (am AuBendurchmesser) ermdglicht den Anbau von Endschaltern.
Mit dem Signal des Endschalters kann der Antrieb sofort abgeschaltet werden.
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Antriebstechnik

Einbau der EAS®-Sicherheitskupplung:

Am wirkungsvollsten baut man die EAS®-Sicherheitskupplung so nahe wie méglich an die mégliche Kollisionsstelle oder
direkt an die Antriebskomponente, die geschiitzt werden soll.

Je groBer das Massentragheitsmoment der nachlaufenden Massen, die durch das Ausrasten der EAS®™ Sicherheits-
kupplung abgekoppelt werden, desto kleiner sind im Kollisionsfall die zerstdrenden Krafte.

Versuche haben ergeben, daB es maglich ist, mit EAS®-Sicherheitskupplungen bis zu 90% der zerstérenden Energie
abzutrennen.

Empfohlene Positionen fiir die EAS®-Sicherheitskupplung:

Getriebe

|
) %# ‘ = .Lfgl]tigions-
| ET!"!“E
Motor '—]‘

Getriebe

=~ ideale Position
der Kupplung

Motor alternative
Position der
Kupplung

__ Kollisions-
stelle
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Antriebstechnik

EAS™-Uberlastkupplung

Typeniibersicht

Die sofort Betriebsbereite

Sicherheitskupplung

EAS®-Durchrastkupplung

Type 400._00.0

* gleichmaBige. konstante
Drehmomentiibertragung

* zuverléssiger Schutz bei
Uberbelastung
* sofort betriebsbereit

Die Winkeltreue
Sicherheitskupplung
EAS®-Synchronkupplung
Type 400._05.0

* Einrastung nur an einer
bestimmten Position

Die Lasttrennende
Sicherheitskupplung

EAS® Freischaltkupplung
Type 400._14.0

* im Uberlastfall permanente
Trennung von An- und
Abtrieb

nachwirkende Schwungmas-
sen konnen frei auslaufen

Die Lasttrennende/Winkeltreue

Sicherheitskupplung

EAS® Synchron/

Freischaltkupplung

Type 400._03.0

* im Uberlastfall permanente
Trennung von An- und Abtrieb

nachwirkende Schwung-
massen kénnen frei auslaufen

* Wiedereinrastung nur an einer
bestimmten Position

Die Lasthaltende

Sicherheitskupplung

EAS® gesperrte Kupplung

Type 400._01.0

* auch im Uberlastfall keine
Trennung von An- und
Abtrieb

* Lastsicherung ist gewahr-
leistet

*

*

Technische Erlauterungen

Zubehor
Endschalter

Die Drehmomentiibertragung

formschlissig von

* Nabe auf Schaltteil durch Keilnutenprofil

* Durch Ubertragungselemente (Kugeln
oder Rollen) ber Druckflansch zum
Abtriebselement z.B. Zahnrad

L

Abschaltgenauigkeit

* einstellbare Drehmomente werden Uber
Kugeln oder Rollen in geometrisch
definierten Sitzen vom Schaltteil auf
Druckflansch tbertragen.

* Im Uberlastfall rasten Ubertragungs-
elemente (Prazisionskugeln oder -rollen)
aus.

Die Lebensdauer

Hochwertige Werkstoffe, gehartete
Funktionsteile und hochste Fertigungs-
prazision gewahrleisten hervorragende
Wiederholgenauigkeit des eingestellten
Ausrastmomentes und sorgen fiir eine
lange Lebensdauer.

Funktionssicher auf gesamte Lebensdauer.

Mitnehmernut

zur formschlissigen Verbindung zwischen
Druckflansch und Abtriebselement

z.B. Kettenrad, Zahnriemenscheibe u.s.w.

Druckflansch ist

* axial durch Axial-Nadellager,

* radial durch Laufbuchse gelagert.

rundlauf- und planschlagprazise

Aufnahme des Abtriebselementes

z.B. Zahnrad

* zusatzliche radial/axiale Lagerungen
moglich.

*

4
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Die Drehmomentsicherung

gegen selbsttédtiges, unbeabsich-

tigtes Verstellen des eingestellten

Grenzdrehmomentes durch

* formschliissige Schraubverbin-
dung des Sicherungsbleches mit
der Sicherungsschraube

Die Drehmomenteinstellung

* genau einstellbares Grenzdreh-
moment.

* Durch Nachstellmutter mit Fein-
gewinde und Skalierung werden
mayr-Tellerfedern mit spezieller
Kennlinie feinfiihlig und exakt
gegen das Schaltteil vorge-
spannt.

* Dadurch schitzt die EAS®-
Sicherheitskupplung vor Uber-
belastung von Maschinen und
Anlagen

Endschalter:

* mechanisch oder

beruhrungslos

* duBerst kurze Abschaltzeiten

* einfache Schaltpunkt-
justierung

Signalverwendung:

*Im Uberlastfall erfaBt der
Endschalter die axiale Aus-
rastbewegung des Schaltteils
schnell und prézise.

* Der Endschalter gibt ein
Signal zum Abschalten des
Antriebs oder sonstiger
Steuerfunktionen.

Schaltteil:

* axial verschiebbar,

*im Uberlastfall fihrt das Schalt-
teil einen Hub aus,

* dieser betatigt den Endschalter

eingerastet

ausgerastet
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EAS-Durchrastkupplung

Wirkungsprinzip der
EAS®-Durchrastkupplung

* bei Erreichen des eingestellten
Grenzdrehmomentes rastet die
Kupplung durch.

die EAS®-Durchrastkupplung rastet
automatisch an einem beliebigen,
der direkt aufeinander folgenden
Kugelsitze sofort wieder ein.

der mayr-Endschalter veranlaBt
eine sofortige Abschaltung des
Antriebs oder sonstige Steuer-
funktion.

Die sofort Betriebsbereite —
Sicherheitskupplung

*

gleichmaBiges und konstantes Aus-
rastverhalten durch auBerst prazise
Fertigung der Kugelsitze

die EAS®-Durchrastkupplung garan-
tiert eine sofortige automatische
Betriebsbereitschaft der Maschine
oder Anlage nach Wegfall der
Uberbelastung des Antriebs.

damit Reduzierung der Stillstandzeiten

damit hohe Verfiigbarkeit der
Maschine oder Anlage

damit hohe Produktivitat!

M

[Drehmoment]
eingestelites

T Uberlastmoment

**** Betriebsmoment

Rest
moment

t [Zeit]

Schaltverhalten
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EAS -Durchrastkupplung mbar!’;

Bauformiibersicht

EAS"-Kupplung Type Drehmoment Anwendung
(Nm)

EAS"-Flanschausfiihrung 400._000  2,5-6000 Zum Anbau von Antriebselementen wie Kettenrader,

. Zahnrader, Zahnriemenscheiben, Keilriemenscheiben usw.
Lagerung des Antriebselementes auf der Welle ist kun-
denseitig vorzusehen.

EAS“-kurze gelagerte Nabe 400._005  25+6000 EAS“-Kupplung mit angebauter Lagerung zur Aufnahme
einfacher symmetrischer und schmaler Antriebselemente
(Kettenrad, Zahnrad, einrillige Keilriemenscheibe usw.).
Zusétzliche Lagerung des Antriebselementes vom Kun-
den entfdllt. Einfache, aufsteckfertige Kupplung.

EAS"-lang vorstehende Nabe 400. _00.1 25+6000 Die Lagerung des Antriebselementes kann vom Kunden
112 speziell fiir seinen Anwendungsfall ausgefihrt werden;
i geeignet fur breite, auskragende Antriebselemente; Ku-
oL gellager oder Bronzebuchse méglich.
=T Kompakte Ausflihrung, auch fir kurze Wellenstimpfe
sehr vorteilhaft.

EAS"-sproc 410._00.0 25=700 EAS"-Kupplung mit integriertem Kettenrad, als preisgiinstiges An-
triebselement. Durch Einbau des Kettenrades in die Uberlastkupp-
lung entféllt eine zusétzliche Lagerung des Kettenrades.

EAS“-lastic 437._ 000  25:700 Drehelastische Uberlastkupplung zur Verbindung von
zwei Wellen. Der elastische Kupplungsteil ist als einfache
Steckkupplung ausgebildet, was eine einfache Montage
und Demontage der Kupplung ermoglicht.

435. 000 150+6000 Formschlissige, drehelastische Uberlastkupplung zur Verbin-
dung von zwei Wellen. Der elastische Kupplungsteil ist als
drehelastische, nachgiebige Steckkupplung ausgebildet. Die

e .ﬂ'-l - n] Kupplung ist langs-, quer-, winkel-, und drehnachgiebig.

Ll m j ]

EAS-drehsteif 436._008 25+700 Drehsteife Uberlastkupplung zur Verbindung von zwei Wellen.
Elastischer Kupplungsteil als drehsteife Ganzstahlkupplung
ausgebildet. Die Kupplung kannn einen winkligen, radialen
und axialen Versatz aufnehmen; in Drehrichtung ist die Kupp-
lung drehsteif.

m
=
Q.
a8
3
12
g

Elektrisches Zubehor
ROBA"-tron




mbsamyf EAS®-Durchrastkupplung

Flanschausfiihrung Type 400._00.0

GrifBe 0-5 Type 400._00.0

GréBe 6-9  Type 400._00.0

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen Hub des | Massentrigheitsmomente
Type 400.400.0 | Type 400.500.0 | Type 400.600.0 | Type Type Gewicht| Schalt- |Druckfiansch-| Naben-
400.400.0 | 400.600.0 vor- teiles bei seite seite
400.500.0 gebohrt | Uberlast
GréBe Nm Nm Nm min’! min™! kg mm kgm? kgm?
0 25- 5 5- 10 10- 20 4300 2150 05 1,4 0,00009 0,00010
1 6- 12 12- 26 25~ 50 2880 1440 1.5 2.3 0,00062 0,00067
2 12- 25 25- 50 50- 100 2360 1180 2.7 2,6 0,00149 0,00190
3 25- 50 50- 100 100- 200 2000 1000 47 2,6 0,00380 0,00517
4 50- 100 100- 200 200- 400 1660 830 9.8 3.7 0,00998 0,01631
5 87- 175 175~ 350 350- 700 1360 680 16 4.6 0,02345 0,04162
6 150 - 300 300 - 600 600 - 1200 1200 600 21 5 0,03961 0,07689
7 250~ 500 500 - 1000 1000 - 2000 960 480 37 6 0,09693 0,19679
8 425 - 850 850-1700 1700 - 3400 B840 420 63 7 0,23582 0,50111
) 750 - 1500 1500 - 3000 3000 - 6000 600 300 126 8 0,83119 1,85006
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®

Flanschausfiihrung

Type 400. 00.0

MaBliste

GroBe b by c dmin [ [ e F f 4 H Hy h
0 6.5 - 55 8 200 41 55 50 - 37 8 3
1 8 - 7 11 2572 60 82 72 - 50 12 5
2 10 - 7 15 35 78 100 a0 - 67 14 6
3 12 - 10 19 45 90,5 120 112 - 84 21 6
4 16 - 1 25 55 105 146 140 - 104 27 7
5 17 - 12 30 65 120,5 176 170 - 125 33 8
6 19 40 11 40 75" 136 200 190 186 - 38 -
7 22 43 15 50 100 168 240 230 227 - 46 -
8 26 52 18 60 120 198 285 275 266 - 53 =
9 36 59 21 70 150 265 380 370 358 - 75 -

Grége| hy K L L m s u v ) Ao X4 z
0 9 -3 38,5 34,5 48 6xM5 37 23 6 3.1 4
1 9 1,39 52 48 70 6xM5 50 339 6 3 4
2 9 3,0 61 56 89 6xM6 67 10 8 36 5
3 9 55 78 73 105 6xM8 84 13 10 41 5
4 9 55 99,5 93 125 BxM10 97 13 12 4.1 6,5
-] 9 55 113,5 107 155 6xM12 109 18 14 4.6 6,5
6 9 16 119 112 160 BxM12 - 24 16 51 7
7 9 15 141 133 200 6xM16 - 30 18 5.6 8
8 Q9 12 172 164 230 6xM20 - 30 20 6,1 8
9 9 14,5 190 180 315 6xM24 - 36 20 6,1 10

1) Gber @ 16 Nut nach DIN 6885/3 Mall- und Konstruktionséinderungen vorbehalten

2) Ober 2 22 Nut nach DIN 6885/3

3) Senkschraube mit Innansechskant DIN 7991

Bestellbeispiel:

Bel Bestellung unbedingt angeben: |GroBe Type E;hgg;g N”Bmch Endsrgﬁaltar
Bestellnummer: 400. - 00.0 szifeh%s
* A A

0=-9 P —————& 6885/1

* niedriger Drehmomentberaich . . . 4 T ——<4 68853

* mittlerer Drehmomenthereich . 5 : 4 e nach Grofie

* hoher Drehmomentbereich . ... .. 6 pb—————

siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg

Beispiel: Bestellnummer 1/400.500.0 / 20 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5




Tfﬂ' EAS-Durchrastkupplung

Kurze gelagerte Nabe Type 400. 00.5

I 3 w WL
=1 T s 8
GroBe 0-5  Type 400. _00.5
b
A
i
TES&SO
L SR SU
Y
Y
r
GroBe 6-9  Type 400. _00.5
Technische Daten
Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen Gewicht | Hub des Massentragheitsmomente
Type 400.400.5 | Type 400.500.5 | Type 400.600.5 Type Type vor- Schalt- |Druckflansch-| Naben-
400.400.5 | 400.600.5 | gebohrt |teiles bei seite seite
400.500.5 Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 min~1 kg mm kgm? kgm?
0 25 - 5 5—- 10 10- 20 4300 2150 0,7 1.4 0,00012 0,00011
1 6 - 12 12 - 25 25 - 50 2880 1440 2 23 0,00091 0,00070
2 12 - 25 25 - B0 50 - 100 2360 1180 3 2,6 0,00182 0,00205
3 25 - 50 50 — 100 100 — 200 2000 1000 6 26 0,00484 0,00541
4 50 - 100 100 — 200 200 - 400 1660 B30 12 3.7 0,01429 0,01711
5 87 - 175 175 — 350 350 - 700 1360 680 20 46 0,03095 0,04281
6 150 — 300 300 - 600 600 — 1200 1200 600 26 5 0,05466 0,07886
7 250 — 500 500 — 1000 1000 — 2000 960 480 44 6 0,12383 0,20268
8 425 - 850 850 — 1700 1700 — 3400 840 420 78 7 0,33589 0,51380
9 750 - 1500 1500 — 3000 3000 - 6000 600 300 155 8 1,14815 1,91707
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Kurze gelagerte Nabe

Type 400. _00.5

MaBliste

GroBe ay bs by c dimin Amax dj E f fq fa he
0 8 1 - 55 8 20M 21 55 50 - 38
1 10 16 = 7 11 252 26 82 72 - 50
2 12 15 - 7 15 35 36 100 90 - 60
3 12 18 - 10 19 45 46 120 112 - 80
4 16 235 - 11 25 55 56 146 140 - 100
5 18 25,5 - 12 30 65 66 176 170 - 120
6 20 3o 71 " 40 75 76 200 190 186 130
7 25 31 77 15 50 100 101 240 230 227 160
8 30 44 100 18 52 120 121 285 275 266 190
9 32 54 109 21 70 150 151 380 370 358 250

GroBe H H, h hy k Lo La m s u v
0 37 8 3 9 -3 51 15 48 6 x M5 37 23
1 50 12 5 9 1,33 70 20 70 6x M5 50 39
2 67 14 6 9 3.0 78 25 89 6x M6 67 10
3 84 21 6 8 55 96 30 105 6xM8 84 13
4 104 27 7 9 55 124 30 125 6xM10 97 13
5 125 33 8 9 55 140 30 155 6xM12 108 13
6 - 38 - 9 - 150 25 160 6xM12 - -
7 - 46 - 9 - 175 35 200 6xM16 - -
8 - 53 - 9 - 220 40 230 6 x M20 - E
9 = 75 - 9 - 240 40 315 6x M24 - -

1) Uber & 16 Nut nach DIN 6885/3 MaB und Konstruktionsanderungen vorbehalten

2) Ober & 22 Nut nach DIN 6885/3

3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grofe Type Bhine | Moy
Bestellnummer: 4 0 0 - 0 0 5 5 535?;‘853
* A A

0+9 —p ——+& 6885/

* niedriger Drehmomentbereich . . 4 T ———<¢ 6885/3

* mittlerer Drehmomentbergich ... .. § <4 e nach GréBe

* hoher Drehmomentbereich .. ... ... 6 —Pp—

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 2 / 400.400.5 / 25 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

11
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mbam‘(f EAS-Durchrastkupplung

Lang vorstehende Nabe Type 460._00.1

GroBe 0-5  Type 400. _00.1

GroBe 6-9 Type 400. _ 0041

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Ma max. Drehzahlen Gewicht | Hub des Massentriagheitsmomente
Type 400.400.1 | Type 400.500.1 | Type 400.600.1 Type Type vor- Schalt- |Druckflansch-| Naben-
400.400.1 | 400.600.1 | gebohrt |teiles bei seite seite
400.500.1 Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 min-1 kg mm kgm? kgm?
0 25 ~ 5 5- 10 10 - 20 4300 2150 0,65 1.4 0,00009 0,00011
1 6~ 12 12~ 25 25 - 50 2880 1440 1,8 2,3 0,00062 0,00072
2 12 - 25 25 - 50 50 - 100 2360 1180 3.4 2,6 0,00144 0,00214
3 25 - 50 50 - 100 100 = 200 2000 1000 6 2,6 0,00381 0,00570
4 50 — 100 100 - 200 200 — 400 1660 830 12 3,7 0,00998 0,01769
5 87 — 175 175 — 350 350 - 700 1360 680 19 4.6 0,02345 0,04393
6 150 — 300 300 - 600 600 - 1200 1200 600 255 5 0,03961 0,08253
7 250 — 500 500 - 1000 1000 - 2000 960 480 45 6 0,09693 0,21088
8 425 — 850 850 - 1700 1700 - 3400 840 420 75,5 7 0,23582 0,53181
g 750 — 1500 1500 — 3000 3000 — 6000 6800 300 158 8 0,83119 2,026863
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EAS-Durchrastkupplung mbi’:f

Lang vorstehende Nabe Type 400._00.1

MaBliste

GréBe| B; b by c dnin Omayx ds a F f fy H H,
0 27,5 6,5 - 5,5 8 200 21 41 55 50 - a7 B8
1 33 8 - 7 11 252 26 60 82 72 - 50 12
2 39 10 - 7 15 35 36 78 100 a0 - 67 14
3 47 12 - 10 19 45 46 90,5 120 112 - 84 21
4 52,5 16 - 1 25 55 56 105 146 140 - 104 27
5 57,5 17 - 12 30 65 66 120,5 176 170 = 125 33
6 64 19 40 11 40 75 76 136 200 190 186 - 38
7 72 22 43 15 50 100 101 168 240 230 227 - 46
8 82 26 52 18 52 120 121 198 285 275 266 - 53
9 102 36 59 21 70 150 151 265 380 370 358 - 75

GroBe| h hy k Ls I3 m Ni g7 s u v r i Xy z
0 3 9 -3 25 66 48 28 6 x M5 37 23 6 3,1 4
1 ] 9 1,33 35 85 70 38 6x M5 50 33 6 3.1 4
2 6 9 3,0 45 100 89 52 6 x M6 67 10 8 36 5
3 6 9 5,5 60 125 105 65 6x M8 B4 13 10 4.1 8
4 7 ] 55 60 152 125 78 6xM10 97 13 12 41 6,5
5 8 9 55 60 171 155 90 6xM12 109 13 14 4.6 6,5
6 - g - 55 183 160 108 6xM12 - - 16 51 7
7 - 9 - 70 213 200 135 | 6xMi6 - - 18 56 8
8 - 9 - 70 254 230 160 6x M20 - - 20 6,1 8
9 - 9 - 90 292 315 225 | 6xM24 - - 20 6,1 10

1) (ber 2 16 Nut nach DIN 6885/3 Mag- und Konstruktionsanderungen vorbehalten.

2) Obar @ 22 Nut nach DIN BB85/3
3) Senkschraube mit Innensechskan! DIN 7991

Bestellbeispiel:

h
Bel Bestellung unbedingt angeben: |Grife Type B%h;uﬂr;g N"E;;?c Endsngir:anar
sidhe
Bestellnummer: 400. = 00.1 Seite 58
f F 3

09 Pp— 6885/1
* niedriger Drehmomentberaich ... .. .. 4 6885/3
* mittlerer Drehmomentbereich ........ 5§ <4 e nach Grofle
* hoher Drehmomentbereich ... . .o B

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 3 / 400.600.1 / 40 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

13
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EAS-Durchrastkupplung

Sproc Type 410. _00.0

GroBe 0-5 Type 410. _00.0

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen Gewicht | Hub des
Type 410.400.0 Type 410.500.0 Type 410.600.0 Type Type vor- Schalt-
410.400.0 410.600.0 gebohrt t?lles bei
410.500.0 Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 min-1 kg mm
0 25- 5 5- 10 10 - 20 4300 2150 0,45 1,4
1 6 - 12 12 - 25 25 - 50 2880 1440 1.3 23
2 12 - 25 25 — 50 50 - 100 2360 1180 2.3 2.6
3 25 - 50 50 — 100 100 - 200 2000 1000 4.1 26
4 50 — 100 100 - 200 200 - 400 1660 830 7.9 3,7
] 87 - 175 175 — 350 350 - 700 1360 680 14,0 4.6
MaBliste
Zahne- | Teilung Innere Teilung |Kopfkreis | Teilkreis Breite
zahl Kettenrad | Breite
Kette
GroBe z 3 i t dg dg By Cy c Dy dmin
0 17 1/2 ane 12,7 75,0 69,11 4.4 82 55 40 8
1 22 1/2 5116 127 95,0 89,24 7.0 115 7 59 11
2 27 1/2 5/16 12,7 115,0 109,40 7.0 13,5 7 77 15
3 22 3/4 716 19,05 142.5 133.86 10,5 17.8 10 89,5 19
4 21 1 17 254 182,0 170,43 15,3 23,7 11 104 25
5 24 1 17 254 208,0 194,59 153 247 12 1195 30
Grofe Amax F f H H,y h hy k Ly u v
0 201 55 50 a7 8 3 2] -3 345 37 23
1 252 82 72 50 12 5 9 1,39 48 50 39
2 35 100 20 67 14 6 9 3.0 56 67 10
3 45 120 112 84 21 6 9 55 73 84 13
4 55 146 140 104 27 7 9 55 93 97 13
5 65 176 170 125 33 8 9 5.5 107 109 13
1) Gber & 16 Nut nach DIN 6885/3 Maf- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten
2) Ober 2 22 Nut nach DIN 6885/3
3) Senkschraube mit Innensechskan DIN 7991
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grifie Type thauﬂ'lg Nmm';?"'h Endsrggauer
sighe
Bestellnummer: 410. - 00.0 Seite 58
? A A
05 P ———4 68851
* niedriger Drehmomentbereich ... ... 4 —4 6885/3
* mittlerar Drehmormentbereich . . . .. 5 <4 e nach GréBe
* hoher Drehmomentbersich .. . . . . 5§ Pp—

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 1/410.600.0 / 18 / 6885-1 plus Endschalter 055.000 5




EAS"-Durchrastkupplung mayr

Antriebstechnik
Lastic Type 437. _00.0
i
==
>
!L' ‘_A_J
R
Grobe 0-5 Type 437. _00.0
Technische Daten
Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen |Nenndreh- |Gewicht| Hub des | Massentriagh.-Momente
moment c Schalt-
Type Type Type Type Type | Lastic. ‘::orhrt teiles | elastische | Naben-
437.400.0 | 437.500.0 | 437.600.0 [437.400.0|437.600.0 | Kupplung |%*°°""*| bei Seite seite
437.500.0 Tknenn 9 Uberiast
GroBe Nm Nm Nm min-1 min-"! Nm kg mm kgm?2 kgm?
0 25- 5 5- 10 10 - 20 4300 2150 75 1,5 1,4 0,00081 0,00010
1 6 - 12 12 - 25 25 - 50 2880 1440 150 3.8 23 0,00370 0,00067
2 12 - 25 25 - 50 50 — 100 2360 1180 150 4.8 2,6 0,00441 0,00190
3 25— B0 50 - 100 100 — 200 2000 1000 300 9,2 26 0,01233 0,00517
4 50 - 100 100 - 200 200 - 400 1660 830 600 14,8 3,7 0,02568 0,01631
5 87 - 175 175 - 350 350 —~ 700 1360 680 1200 27,0 4,6 0,06765 0,04162
MaBliste
GroBe ay c d min d max dg min dg max d; F F3 f fa H
0 7 5,5 8 201 11 30 35 55 80 50 50 37
1 10 7 1" 252 11 42 50 82 105 72 65 50
2 10 7 15 35 11 42 65 100 105 a0 65 67
3 19 10 19 45 13 60 80 120 135 112 85 B84
4 17 1 25 55 25 60 88 146 160 140 90 104
5 35 12 30 65 30 75 110 176 198 170 115 125
GroBe H, h hy k L L, La I lo Sz u \
0 8 3 9 -3 38,5 34,5 89,5 25 30 4 37 23
1 12 5 9 1,33 52 48 116 26 42 4 50 33
2 14 6 9 3.0 61 56 125 27 42 4 67 10
3 21 6 9 55 78 73 159 31 55 4 84 13
4 27 7 9 55 99,5 93 168,5 20,5 55 6 97 13
5 33 8 9 8,5 113,5 107 2115 225 82 6 109 13
1) aber & 16 Mut nach DIN 6885/3 3) Sankschraube mit Innensachskant DIN 7991 Maf- und Konstruktions@nderungen vorbehalien
2) ber @ 22 Nut nach DIN B885/3 4) Ticmax. = 3.0 % Tinonn
Bestellbeispiel:
Bel Bestellung unbedingt angeben: |Gréfe Type B?jh:juHr;g N“Bfﬁch Bé’“é:ﬁ N"’Bm""h Endsngl:allar
sighe
Bestellnummer: 437 . N 00.0 Seite 58
A A
0=5 —p * T L{“ 6885/1
* niedriger Drehmomentbereich 4 <4 je nach GroBe
* mittlerer Drehmomentbereich S 4 68851
* hoher Drehmomentberaeich . E P 4 £885/3
* sishe Technische Daten, Grenzdrehmoment for Uberlast Mg 4 je nach GroBe

Beispiel: Bestellnummer 3 / 437.500.0 / 35 / 6885-1 / 50 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

15



mayr”

Antriebstechnik

EAS -Durchrastkupplung

FormschluB teilbar

GroBe 6-9

Type 435. _00.0

Technische Daten

LI5S

saasas

Type 435. 00.0

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen |~ awichtl  Nonre |Bukdes Massentragheitsmomente
Type Type Type Type Type vor- dreh- Schalt- | elastische Naben-
435.400.0 435.500.0 435.600.0 |435.400.0 | 435.600.0 |gebohrt| moment teiles Seite seite
435.500.0 formschl. bei
Kupplung | Oberlast
TK Nenn Y
GroBe Nm Nm Nm min-1 min=1 kg Nm mm kgm? kgm?
6 150 — 300 | 300 — 600| 600 — 800 1200 600 33,3 47 5 0,07993 0,07687
Fd 250 — 500 | 500 — 1000 | 1000 — 2000 960 480 63,9 1120 6 0,25204 0,19676
8 425 — 850 | 850 — 1700|1700 — 3400 840 420 99,7 1670 7 0,51589 0.50121
9 750 — 1500 | 1500 — 3000 | 3000 - 6000 600 300 209,0 5550 8 1,96661 1,84999
MaBliste
GroBe ag ag c d min d max dg min dg max dy F Fa F3
6 36 92,5 11 40 75 - 60 90 200 186 148
7 49 117.5 15 50 100 = 75 115 240 240 194
8 53,4 129 18 60 120 - 85 130 285 270 214
9 80,8 176 21 70 150 60 115 170 380 360 295
GroBe f fa H, hy L Ly Ly lg I 84
6 190 92,5 38 9 119 112 249 78 59 3.5+1
7 230 121,56 46 9 141 133 307 97 77 35+15
8 275 135,5 53 9 172 164 357,5 107 86,5 40+2
9 370 181 75 9 180 180 4375 147 110,5 8,0+25
1) Tkmax = 1.8 % Tig jann Maf- Und Konstruktionsnderungen vorbehallen.
Bestellbeispiel: (EAS*-Durchrastkupplung FormschluB teilbar)
B
Bei Bestellung unbedingt angeben: |GroBe Type . | Lageh EEE"‘GT,‘}? e
siehe
Bestellnummer: 435 . = 00.0 Seite 58
A
6+9 * T ¢—¢ 6885/1
* niedriger Drehmomentbereich 4 <4 e nach Gréfe
: mittlerer Drehmomentbereich 5 4 68851
hoher Drehmomentbereich 6 < e nach Gréfe

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 7 / 435.600.0 / 80 / 6885-1 / 60 / 8885-1 plus Endschalter 055.000.5
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EAS -Durchrastkupplung

mayr’

Antriebstechnik

Drehsteif

GréBe 0-5

Technische Daten

Type 436._00.8

Type 436._00.8

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen |Gewicht|Nenndreh-|Hub des | Massentriagheitsmomente
vor- moment | Schalt-
Type Type Type Type Type gebohrt | drehsteife | teiles elastische Naben-
436.400.8 436.500.8 436.600.8 |436.400.8 | 436.600.8 Kupplung bei Seite seite
436.500.8 Ticn Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 min-1 kg Nm mm kgm?2 kgm?
0 25~ § 5- 10 10 — 20 4300 2150 1,9 30 1,4 0,00072 0,00011
1 6 - 12 12 - 25 25 - 50 2880 1440 34 50 23 0,00255 0,0007
2 12 - 25 25 - 50 50 - 100 2360 1180 55 100 2,6 0,00460 0,00205
3 25 -~ 50 50 - 100 100 - 200 2000 1000 9.9 200 2,6 0,01441 0,00541
4 50 - 100 | 100 — 200 | 200 — 400 1660 830 18,0 400 3.7 0,02872 0,01711
5 87 - 175 175 - 350 350 - 700 1360 680 31,5 1000 4,6 0,08552 0,04281
MaBliste
GroBe c D, dmin dimax ds min ds max F f Hy hy
0 5,5 80 8 200 8 289 55 50 8 9
1 Ti 92 1 252 8 384 82 72 12 9
2 7 102 15 35 12 45 100 80 14 9
3 10 128 19 45 15 55 120 112 21 9
4 ) 145 25 55 20 65 146 140 27 9
5 12 180 30 65 26 80 176 170 33 9
GroBe k L Lp Ls Lo |5 l? S, u v
0 -5 38,5 51 15 122,5 35 44 8 37 25
1 1,39 52 70 20 146 40 54 8 50 39
2 3,0 61 78 25 169 45 64 8 67 10
3 6.5 78 96 30 204 §5 74 1 84 13
4 55 99,5 124 30 2545 65 94 11 97 13
5 55 113,56 140 30 300,5 80 110 15 109 13
1) fiber 1 16 Nut nach DIN 6885/3 Maf- und Konstruktionsénderungan vorbahalten
2) Ober 0 22 Nut nach DIN 88853
) Uber © 23 Nut nach DIN 6B85/3
4) Giber <7 35 Nut nach DIN 6885/3
5) Senkschraube mit Innensachskant DIN 7981
Bestellbeispiel:
. = Bohrun Nut nach | Bohrun Nut nach mit
Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grdfie Type @ dH?g DIN @ ds u;ag' DIN Endschalter
Bestellnummer: 436 . _ 00.8 531?3"%3
A A
0+5 —p ay T $—4 6885/1
* niedriger Drehmomentbereich .. .. .. —4 e nach Grofe
* mittlerer Drehmomentbereich ... .. 4 68851
* hoher Drehmomentbergich ..., ., - 4 68685/3
* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg <4 e nach GroBe

Beispiel: Bestellnummer 0/ 436.600.8 / 18 / 6885-3 / 25 / 6885-3 plus Endschalter 055.000.5
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mayr’

Antriebstechnik

EAS’-Synchronkupplung

Die Winkeltreue -
Sicherheitskupplung

*

durch die spezielle
mayr-Synchron-Geometrie der
mayr-Préazisionsrollen und
Rollensitze ist die Einrastung
immer in einer bestimmten Position
gewahrleistet.

Wirkungsprinzip der
EAS®-Synchronkupplung

*

*

bei Erreichen des eingestellten
Grenzdrehmomentes rastet die
EAS®-Synchronkupplung aus.
nach Beseitigung der Uberlast
rastet die Kupplung nach 360 Win-
kelgraden an gleicher Position wie
Ausrastung wieder ein. Weitere
Einrastpositionen, z.B. 45, 60, 90,
120, 180 Grad sind auch lieferbar.

M
[Drehmoment]

eingestelltes
Uberlastmoment

Betriebsmoment

Rest-
mo-
ment

t[Zeit]

Schaltverhalten
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EAS-Synchronkupplung

mayr’

Antriebstechnik

Anwendung

Zum Anbau von Antriebselementen wie
Kettenrader, Zahnrader, Zahnriemenscheiben,
Keilriemenscheiben usw.

Lagerung des Antriebselementes auf der Wel-
le ist kundenseitig vorzusehen.

EAS*-Kupplung mit angebauter Lagerung zur
Aufnahme einfacher symmetrischer und schma-
ler Antriebselemente (Kettenrad, Zahnrad, einril-
lige Keilriemenscheibe usw.). Zusatzliche Lage-
rung des Antriebselementes vom Kunden entiallt.
Einfache, aufsteckfertige Kupplung.

Die Lagerung des Antriebselementes kann vom
Kunden speziell fiir seinen Anwendungsfall aus-
gefihrt werden; geeignet fir breite, auskragen-
de Antriebselemente; Kugellager oder Bronze-
buchse méglich. Kompakte Ausfiihrung, auch fir
kurze Wellenstiimpfe sehr vorteilhaft.

Drehelastische Uberlastkupplung zur Verbindung
von zwei Wellen. Der elastische Kupplungstell ist
als einfache Steckkupplung ausgebildet, was eine
einfache Montage und Demontage der Kupplung
ermaglicht.

Formschliissige, drehelastische Uberlast-
kupplung zur Verbindung von zwei Wellen. Der
elastische Kupplungsteil ist als drehelastische,
nachgiebige Steckkupplung ausgebildet.

Die Kupplung ist léangs-, quer-, winkel- und dreh-
nachgiebig.

Bauformiibersicht
EAS*™Kupplung Type Drehmoment
(Nm)
EAS"-Flanschausfiihrung 400._050  5-4000
|
B
EAS"-kurze gelagerte Nabe 400._055  5=4000
EAS"-lang vorstehende Nabe 400._051  5+4000
ih e EaWsH
| |
EAS“-lastic 437._050  5+1400
EAS"-FormschluB 435. 050 300=4000
EAS"-drehsteif 436._058 5+4000

Drehsteife Uberlastkupplung zur Verbindung von
zwei Wellen. Elastischer Kupplungsteil als dreh-
steife Ganzstahlkupplung ausgebildet.

Die Kupplung kann einen winkligen, radialen und
axialen Versatz autnehmen; in Drehrichtung ist
die Kupplung drehsteif.

Elektrisches Zubehor

Endschalter,
ROBA"-tron
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mayr’

Antriebstechnik

EAS-Synchronkupplung

Flanschausfiihrung

GroBe 0-5

Type 400._050

Type 400. 05.0

A A

il

oW

|aas

'y

| » Hub
Grofe 6-8 Type 400. 050
Technische Daten
Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Rastdrehzahi * Gewicht | Hub des | Massentrigheitsmomente
Type Type Type 4) Type Type Type 4) vor- Schalt- [Druckflansch-| Naben-
400.405.0 400.505.0 400.605.0 |400.405.0 | 400.505.0 | 400.605.0 | gebohrt lplles bei seite seite
Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 min-1 min-1 kg mm kgm? kgm?

0 5- 10 10- 20| 20 - 40 1430 710 350 0,5 1,2 0,00009 0,00010
1 12- 25 25- 50| 50 - 100 960 480 240 1.6 1.8 0,00062 0,00067
2 25— 50 50- 100|100 - 200 790 390 200 2.7 2,0 0,00149 0,00180
3 50- 100| 100- 200|200 - 400 660 330 160 4.7 2.2 0,00380 0,00517
4 100- 200 200- 400|400 - 800 550 270 130 9,8 25 0,00998 0,01631
5 175— 350(| 350- 700|700 — 1400 400 200 100 16 3,0 0,02345 0,04162
6 400- 800| 800-1400 - 300 150 - 21 3,6 0,03961 0,07689
7 600-1200 | 1200 — 2400 — 200 100 - 37 4,0 0,09693 0,19679
8 1200 - 2400 | 2400 - 4000 - 100 50 - 63 4,5 0,23582 0.50111

* Die max. Betriebsdrehzahlan entsprechen den max.

Drehzahlen dar Durchrastkupplung siehe Seite 8
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EAS-Synchronkupplung

Flanschausfiihrung

mayr’

Antriebstechnik

Type 400. _05.0

MaBliste

GroBe b by c dmin dimax e F f f4 H Hy h
0 6,5 - 55 8 20" 41 55 50 - 37 8 3
1 8,5 - 7 11 252 60 82 72 - 50 12 5
2 10 - 7 15 a5 78 100 a0 - 67 14 6
3 14 - 10 19 45 90,5 120 112 - 84 21 6
4 16 - 11 25 55 105 146 140 - 104 27 7
5 20 - 12 30 65 120,5 176 170 - 125 33 8
6 20 26 11 40 75 136 200 190 186 - 38 -
7 25 30 15 50 100 168 240 230 227 - 46 -
8 30 40 18 60 120 198 285 275 266 - 53 -

Grofe hy k L Ly m s u v XP9 X1 z
0 9 -3 38,5 345 48 6x M5 37 29 6 31 4
1 9 1,39 52 48 70 6 x M5 50 33 6 3.1 4
2 9 3,0 61 56 89 6 x M6 67 10 8 36 5
3 9 55 78 73 105 Bx M8 B84 13 10 41 5
4 9 55 99,5 93 125 6xM10 97 13 12 4.1 6,5
B 9 55 113,56 107 155 6xM12 109 13 14 4,6 6,5
6 9 16 119 112 160 6xM12 - 24 16 51 7
7 9 15 141 133 200 6xM16 - 30 18 56 8
8 9 12 172 164 230 6 x M20 - 30 20 6,1 8

1) dber & 16 Nut nach DIN GBB5/3 Mal- und Konstruktiopsénderungen vorbehallen

2) ober & 22 Nut nach DIN 6885/3

3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991

4) Type 400,605.0 nur Grofle 0-5

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung unbedingt angeben: | Grofe Type DEpng (| Ntpeoh | o8
Bestellnummer: 400. = 05. 0 32}?:23
* A b

0=-8 P 4 B6BB5/1

* niedriger Drehmomentbereich 4 —— 4 6885/3

* mittlerer Drehmomentbersich . . . 5 <4 |e nach GriBe

* hoher Drehmomentberaich 6

* sishe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg

Beispiel: Bestellnummer 3 / 400.605.0 / 30 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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mayr-

Antriebstechnik

EAS-Synchronkupplung

Kurze gelagerte Nabe

GroBe 6-8

GrdBe 0-5

Type 400. 055

Type 400. 055

Technische Daten

- Bf
-

|

od > w>s=

2m
|

0 )

-

Type 400._05.5

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Rastdrehzah! * Gewicht | Hub des | Massentrigheitsmomente
Type Type Type 4) Type Type Type 4} vor- Schalt- |Druckflansch- Naben-
400.405.5 400.505.5 400.605.5 |400.405.5 | 400.505.5 | 400.605.5 | gebohrt |teiles bei seite seite
Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-"1 min-1 min-1 kg mm kgm? kgm?
0 5— 10 10- 20| 20 - 40 1430 710 350 0,7 1,2 0,00012 0,00011
1 12— 25 25— 50| 50 - 100 960 480 240 2 1.8 0,00091 0,00070
2 25— 50 50- 100 | 100 — 200 790 320 200 3 2,0 0,00182 0,00205
) 50— 100 | 100- 200 | 200 — 400 660 330 160 6 2.2 0,00484 0,00541
4 100— 200 | 200- 400 | 400 — 800 550 270 130 12 25 0,01429 0,01711
5 175— 350 | 350- 700 | 700 — 1400 400 200 100 20 3,0 0,03095 0,04281
6 400- 800 | B00-— 1400 - 300 150 - 26 3.5 0,05466 0,07886
7 600-1200 | 12002400 - 200 100 - 44 4,0 0,12383 0,20268
8 1200 - 2400 | 2400 - 4000 - 100 50 - 78 4.5 0,33589 0,51380

* Die max. Betriebsdrehzahien entsprachen den max. Drehzahlen der Durchrastkupplung siehe Saite 10
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EAS"-Synchronkupplung mayr

Antriebstechnik

Kurze gelagerte Nabe Type 400. 05.5

MaBliste

Grébe ay b, b c Amin max dj F; f fq f2 he
0 8 11 - 5,5 8 201 21 55 50 - 38
1 10 16,5 - 7 1 2572 26 82 72 - 50
2 12 15 - 7 15 35 36 100 0 - 60
3 12 20 - 10 19 45 48 120 112 - 80
4 16 235 - 11 25 55 56 146 140 - 100
b 18 28,5 = 12 30 65 66 176 170 - 120
6 20 31 57 11 40 75 76 200 190 186 130
7 25 34 64 15 50 100 101 240 230 227 160
8 30 48 88 18 52 120 121 285 275 266 190

Grobe H Hy h hy k Ly Ls m s u v
0 a7 7.5 3 g -3 51 15 48 6x M5 37 23
1 50 12 5 9 1,33 70 20 70 6x M5 50 39
2 67 14 6 9 3,0 78 25 89 6x M6 67 10
3 84 21 6 9 55 96 30 105 6x M8 84 13
4 104 27 7 9 55 124 30 125 6xM10 97 13
5 125 33 8 9 55 140 30 185 6xM12 109 13
6 - 38 - 9 - 150 25 160 6xM12 - -
7 - 46 - 9 - 175 35 200 6xM16 - -
8 - 53 - ] - 220 40 230 6 x M20 - -

1) dber & 16 Nut nach DIN 6885/3 MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehahen

2) {iber & 22 Nut nach DIN 6885/3

3) Senkschraube mil Innensechakant DIN 7391

4) Type 400.605.5 nur Grébe 0-5

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grie Type it Rl ol L
Bestellnummer: 4 0 0 B 0 5 3 5 sgi?:esa

h

4 6885/1
< 6885/3

4 e nach Grofe

0=8 P

* niedriger Drehmomentbereich .
* mittierer Drehmomentberaich .
* hoher Drehmomentbereich

* sighe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg

Dua Ly
»

L

—p

»

Beispiel: Bestellnummer 2 / 400.405.5 / 20 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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mayr’

Antriebstechnik

EAS’-Synchronkupplung

Lang vorstehende Nabe

_|3 .

=

Type 400. 05.1

h1-"' +H1‘—

b-C--g

PrE—

Zm
@Ny
-

-~

Breite X1

Grofie 0-5 Type 400. 051
A il
A |
‘ ‘ —=
| | ‘ - Lg - A
cEoZvo Trw W
(=R e? F=R =1 = a8 fl-:i s
K - v
' |
Y Yy
Breite X4 )
Grofe 6-8 Type 400. 051
Technische Daten
Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Rastdrehzahl * Gewicht | Hub des Massentragheitsmomente
Type Type Type 4 Type Type Type 4 vor- Schalt- |Druckflansch- Naben-
400.4056.1 400.505.1 400.605.1 | 400.405.1 | 400.505.1 | 400.605.1 | gebohrt |teiles bei seite seite
Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 min-1 min-1 kg mm kgm? kgm?
0 5- 10 10- 20 20 - 40 1430 710 350 0,65 1.2 0,00008 0,00011
1 12- 25 25—~ 50| 50 - 100 960 480 240 1,8 1.8 0,00062 0,00072
2 25— 50 50— 100 [ 100 — 200 790 390 200 3.4 2,0 0,00144 0,00214
3 50- 100 | 100- 200 | 200 — 400 660 330 160 4.7 2.2 0,00381 0,00570
4 100- 200 | 200- 400 | 400 — B0O 550 270 130 12 2,5 0,00998 0,01769
5 175- 350 | 350- 700 | 700 — 1400 400 200 100 19 3,0 0,02345 0,04393
6 400- 800 | 800-1400 - 300 150 - 255 3,5 0,03961 0,08253
7 600 - 1200 | 1200 - 2400 - 200 100 - 45,0 4.0 0,09693 0,21088
8 1200 - 2400 | 2400 - 4000 - 100 50 - 75,5 4.5 0,23582 0,53181

* Die max. Betriebsdrehzahlen entsprechen den max. Drehzahlen der Durchrastkupplung siehe Salte 12
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EAS-Synchronkupplung

mayr @

Antriebstechnik

Lang vorstehende Nabe

Type 400. 05.1

MaBliste

GroBe| B, b by ¢ Amin i ds e F f 1y H H,
0 27,56 6,5 - 55 8 201 21 41 55 50 - 37 7.5
1 33 8 - 7 11 252 26 60 82 72 - 50 12
2 39 10 - 7 15 35 36 78 100 90 - 67 14
3 47 12 - 10 19 45 46 90,5 120 12 — 84 21
4 52,5 15 - 11 25 55 56 105 146 140 - 104 27
5 57,5 20 - 12 30 65 66 120,5 176 170 - 125 33
6 64 20 26 11 40 75 76 136 200 190 186 - 38
7 72 25 30 15 50 100 101 168 240 230 227 = 46
8 82 30 40 18 52 120 121 198 285 275 266 - 53

Grofe h hy k Ls Ia m N3 7 s u v X;P2 X4 z
0 3 9 - 3 25 66 48 28 6x M5 37 23 6 31 4
1 6 9 1.3 3 35 85 70 38 6x M5 50 33 6 3.1 4
2 6 9 3,0 45 100 89 52 6x M6 67 10 8 3,6 5
3 6 9 55 60 125 105 65 6x M8 84 13 10 4.1 5
4 7 9 55 60 152 125 78 6xM10 a7 13 12 41 65
5 8 9 5.5 60 171 155 90 BxMi12 109 13 14 4,6 6,5
6 - 9 - 55 183 160 108 6xM12 - - 16 51 7
7 - 9 - 70 213 200 135 6xM16 - - 18 5,6 8
8 - 9 - 70 254 230 160 6xM20 = - 20 6,1 B

1) Uber & 16 Nut nach DIN 6885/3 Maf- und Konstruktionsandarungen vorbehalten

2) dber 0 22 Nut nach DIN 6885/3

3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991

4) Type 400.605.1 nur GridBe 0-5

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung unbedingt angeben: |GroBe Type RoPang | aech]
£ : schalter
Bestellnummer: 400 . _ 05.1 S:taehga

r'y

——4  6885/1
—— 4 6885/3

A
08 P * T
* niedriger Drehmomentbereich .. ... .. 4
* mittlerer Drehmomentbereich . . . . 5
* hoher Drehmomaentbereich ]

* sighe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg

Beispiel: Bestellnummer 4 / 400.505.1 / 55 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

4 e nach Grifie
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®
Ti‘ff EAS’-Synchronkupplung

Lastic Type 437._05.0

Grofie 0-5 Type 437, _05.0

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir max. Rastdrehzahl * Nenndreh- | Gewicht | Hub des | Massentragheits-
Uberlast Mg moment vor- Schalt- momente
lastic gebohrt teiles
Type Type Type Type Type Type Kupplung bei elastische| Naben-
437.405.0 | 437.505.0 (437.605.0 (437.405.0 | 437.505.0 | 437.605.0 4j U Seite seite
Tiknenn berlast
Grofe Nm Nm Nm min-1 min-1 min- Nm kg mm kgm? kgm?
0 5- 10| 10- 20| 20— 40| 1430 710 350 75 1,6 1.2 0,00081 | 0,00010
1 12— 25| 25~ 50 | 50— 100 960 480 240 150 3.8 1.8 0,00370 | 0,00067
2 25— 50| 50-100 |100—- 200 790 390 200 150 4.8 2,0 0.,00441 | 0,00190
3 50-100 | 100-200 |200—- 400 660 330 160 300 92 2.2 0,01233 | 0,00517
4 100-200 | 200 -400 |400— 800 550 270 130 600 14,8 2,5 0,02568 | 0,01631
5 175 -350 | 350 —700 |700— 1400 400 200 100 1200 27,0 3,0 0,06765 | 0,04162
MaBliste
GroBe a4 c d min d max ds min dg max d; F F3 f fa H
0 7 55 8 20" 1" 30 35 55 80 50 50 37
1 10 7 11 25 2) 11 42 50 82 105 72 65 50
2 10 7 15 35 11 42 65 100 105 g0 65 67
3 19 10 19 45 13 60 80 120 135 112 a5 84
4 17 11 25 55 25 60 88 146 160 140 90 104
5 35 12 30 65 30 75 110 176 198 170 115 125
GroBe Hq h hy k L Ly Ly 1 lp 82 u v
0 7.5 3 9 -3 38,5 34,5 89,5 25 30 + 37 23
1 12 5 9 1,393 52 48 116 26 42 4 50 33
2 14 ] 8 3.0 61 56 125 27 42 4 67 10
3 21 6 9 55 78 73 159 31 55 4 84 13
4 27 7 9 55 99,5 93 168,5 20,5 55 6 97 13
5 33 8 9 5.5 113,56 107 2115 22,5 82 6 109 13
" die max. Betriebsdrehzahlen entsprechen den 1) tber &7 16 Nut nach DIN 6885/3 3) Senkschraube mil Innensechskant DIN 7891 Mal- und Konstruktions-
max, Drehzahlen der Durchrastkupplung 2) Uber & 22 Nul nach DIN 6885/3 BT max. = 30 % Tk niina dnderungen varbehalten.
siehe Seite 15

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grée Type DS | hetnech %’“J:ﬂ bl L L
siehe
Bestellnummer: 437 . _ 05.0 Seite 58

° niedriger Drehmomentbereich > je nach GréBe
* mittlerer Drehmomentbereich
* hoher Drehmomentberaich

<

<4 6885/1

<4 BBB5/3

<4 |e nach GriBe

* A A t
0+5 P 68851
... 4
T B
.. B

siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 3 / 437.505.0 / 35 / 6885-1 / 50 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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EAS’-Synchronkupplung

mayr’

Antriebstechnik

FormschluB teilbar

GroBe 6-8 Type 435. _05.0

Technische Daten

Type 435. _05.0

Grenzdrehmomente max. Rastdrehzahl * Gewicht Nenndreh- Hub des | Massentragheitsmomente
fir Uberlast Mg vor- moment Schalt-
gebohrt formschl. teiles 5
Type Type Type Type slastibehe bel elastische Naben
435.405.0 435.505.0 435.405.0 435.505.0 Kupplung Uberlast Seite seite
TK Nerln“'
Grofie Nm Nm min-1 min-1 kg Nm mm kgm? kgm?2
6 400- 800 800 - 1400 300 150 33,3 417 3,5 0,07993 0,07687
T 600-1200 | 1200- 2400 200 100 63,9 1120 4.0 0,25204 0,19676
8 1200 - 2400 | 2400-4000 100 50 99,7 1670 4.5 0,51589 0,50121
MaBliste
GroBe ap ag c Amin max ds min ds max dz F Fa F3
6 36 92,5 11 40 75 - 60 20 200 186 148
T 49 117,56 15 50 100 - 75 115 240 240 194
8 53,4 129 18 860 120 - 85 130 285 270 214
GroBbe f '.‘ H1 hy L Ly La Ig | S4q
6 190 92,5 38 9 119 112 249 78 59 3,541
7 230 121,5 46 9 141 133 307 97 77 3,5+1,5
8 275 135.5 53 a 172 164 357,56 107 86,5 4042
* Die max. Betriebsdrehzahlen entsprechen den max. Drehzahlen der Durchrastkupplung siehe Seite 16. Maf- und Konstruktionsanderungen vorbehallen
11 TKmru =18 % Tl{ Narn
Bestellbeispiel:
N Bohruri Nut nach | Bohrun MNut nach mit
Bel Bestellung unbedingt angeben: |Grdbe Type @ dwg DIN @ dg¥ DIN Endlakiafiar
Bestellnummer: 435 . _ 05.0 Sﬁ?ehgs

E+-8 —p

*

* nigdriger Drehmomentberaich
* mittlerer Drehmomentbereich . .

4

5

* siahe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg

Beispiel: Bestellnummer 6 / 435.505.0 / 50 / 6885-1 / 55 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

T

!

A A ALF

6885/1
je nach GroBe
68851
je nach Grofe
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mayr"’

EAS'-Synchronkupplung

Antriebstechnik
Drehsteif Type 436._05.8
5 | ==
GréBe 0-5  Type 436._058
GroBe 6-8  Type 436._058

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Rastdrehzahl * Gewicht | Nenn- |Hub des | Massentrigheitsmomente

Type Type Type 5 Type Type 8) ge‘gghn mzr::;m s,::::': elastische Naben-

436.405.8 | 436.505.8 | 436.605.8 |436.405.8436.505.8|436.605.8 drehst. | bel Seite seite

elast. |Uberlast
Kupplung
Tk Nenn

Grofe Nm Nm Nm min-1 | min-!' [ min-1 kg Nm mm kgm? kgm?2
0 5- 10 10- 20| 20- 40 1430 710 350 25 50 1,2 0,00200 0,00011
1 12= 25 25— 50| 50- 100 960 480 240 4,0 100 1.8 0,00379 0,00070
2 25- B0 50- 100 | 100- 200 790 390 200 B0 200 2,0 0,01204 0,00205
3 50—~ 100| 100- 200 | 200- 400 660 330 160 12,0 400 2.2 0,02251 0,00541
4 100- 200 200- 400 | 400- 800 550 270 130 24.9 1000 2,5 0,07199 0,01711
5 175- 350| 350- 700 | 700 - 1400 400 200 100 36,0 1600 3,0 0,12419 0,04281
B 400- B00| 800-1400 - 300 150 - 490 2500 3.5 0,18614 0,07886
T 600 - 1200 1200 - 2400 - 200 100 - 75,5 4000 4,0 0,47800 0,14300
8 1200 - 2400 | 2400 — 4000 - 100 50 - 127,0 6300 4.5 1,15000 0,34000

* Die max. Betriebsdrehzahlan entsprechen den max. Drehzahlen der Durchrastkuppiung siehe Seite 17
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EAS'-Synchronkupplung

mayr’

Antriebstechnik

Drehsteif Type 436. 05.8
MaBliste
GroBe c D Amin Amax da min Ay max F f H, hy
0 5,5 92 8 200 8 383 55 50 75 9
1 7 102 1 252 12 45 82 72 12 9
2 7 128 15 35 15 55 100 90 14 9
3 10 145 19 45 20 65 120 112 21 9
4 11 180 25 55 26 80 146 140 27 9
5 12 200 30 65 29 85 176 170 33 9
8 11 215 40 75 38 90 200 190 38 9
7 15 250 50 100 42 100 240 230 46 9
8 18 300 60 120 52 115 285 275 53 9
GroBe k L Lo L Lg Iy ls S u v
0 ~ 4 38,5 51 15 132,5 40 54 8 37 249
1 134 52 70 20 156 45 64 8 50 3 4
2 3,0 61 78 25 187 55 74 11 67 10
3 55 78 96 30 224 65 94 11 84 13
4 55 99,5 124 30 2815 80 110 15 97 13
5 55 113,5 140 30 301,5 80 110 15 109 13
6 - 119 150 25 327 90 120 20 = -
7 - 141 175 35 375 100 124 23 - -
8 - 172 220 40 447 115 146 27 - =
1) Gibar @ 16 Nut nach DIN 6885/3 MaB- und Konstruktions@nderungen vorbeh 1
2} Uber @& 22 Nut nach DIN 6885/3
3) Gber @ 35 Nut nach DIN 8885/3
4} Senkschraube mit Innensechskant DIN 7891
8) Type 436.8058 nur GrdBa 0-5
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: | Grafie Type R || Neinoeh | Bohing | NULDRED | i e
‘siehe
Bestellnummer: 436 . = 05.8 Seite 58
A A
0-8 ) T L{- 6885/1
* niedriger Drehmomentbereich . 4 4 je nach GraBe
* mittlerer Drehmomentbereich o 4 688511
* hoher Drehmomentbereich . .. 5 p— -4 6885/3
* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg 4 je nach Grafe

Beispiel: Bestellnummer 5/ 436.505.8 / 50 / 6885-1 / 70 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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mayr’

Antriebstechnik

EAS-Freischaltkupplung

Die Lasttrennende -
Sicherheitskupplung

* die gleichméBige Aufteilung und die
optimierte Anzahl der mayr-Prazisions-
rollen und der Rollensitze garantieren
einen hohen und gleichméaBigen Trag-
anteil und somit eine hohe Lebens-
dauer der EAS®-Freischaltkupplung.
Im Uberlastfall kénnen nachwirkende
Schwungmassen frei auslaufen.
Dadurch sind auch héhere Drehzahlen
maglich.

*

Wirkungsprinzip der
EAS®-Freischaltkupplung
* bei Erreichen des eingestellten Grenz-
drehmomentes schaltet die Kupplung
frei,.
* im Uberlastfall bleibt der An- und Abtrieb
aufgrund des Freischaltmechanismus
getrennt. Nachwirkende Schwungmas-
sen z. B. Trommel kdnnen frei auslaufen,
nach Beseitigung der Uberlast kann die
Kupplung an jeder beliebigen Winkel-
lage wieder eingerastet werden,
Wiedereinrastung erfolgt manuell oder
mittels Wiedereinschaltvorrichtung,
automatisch.

M
[Drehmoment]

___eingestelltes

Uberlastmoment

- Betriebsmoment

t [Zeit]

Schaltverhalten

Der Freischaltmechanismus
* im Uberlastfall fiihrt das Schaltteil
einen axialen Hub aus

* dadurch werden die, durch Axialkraft
beaufschlagten, Schaltsegmente vom
Schatteil radial nach innen bewegt.

* damit bleibt das Schaltteil in seiner
neuen axialen Position gehalten.

eingerastet

freigeschaltet
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EAS -Freischaltkupplung

mayr’

Antriebstechnik

Bauformiibersicht

EAS®-Kupplung Type Drehmoment Anwendung
(Nm)
EAS“-Flanschausfiihrung 400. 140  5=1400 Zum Anbau von Antriebselementen wie

Kettenrdader, Zahnrdder, Zahnriemenscheiben,
Keilriemenscheiben usw.

Lagerung des Antriebselementes auf der Wel-
le ist kundenseitig vorzusehen.

EAS"-kurze gelagerte Nabe 400._145  5=1400

EAS*-Kupplung mit angebauter Lagerung zur
Aufnahme einfacher symmetrischer und
schmaler Antriebselemente (Kettenrad, Zahn-
rad, einrillige Keilriemenscheibe usw.).
Zusatzliche Lagerung des Antriebselementes
vom Kunden entfallt.

Einfache, aufsteckfertige Kupplung.

EAS"-lang vorstehende Nabe 400._141  5+1400

Die Lagerung des Antriebselementes kann vom
Kunden speziell fiir seinen Anwendungsfall aus-
gefiihrt werden; geeignet fiir breite, auskragen-
de Antriebselemente; Kugellager oder Bronze-
buchse méglich.

Kompakte Austiihrung, auch fr kurze
Wellenstimpfe sehr vorteilhaft.

EAS®-lastic 437. 140 5+1400

Drehelastische Uberlastkupplung zur Verbindung
von zwei Wellen. Der elastische Kupplungsteil ist
als einfache Steckkupplung ausgebildet, was eine
einfache Montage und Demontage der Kupplung
ermoglicht.

Elektrisches Zubehor

Endschalter
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mayr’

Antriebstechnik

EAS -Freischaltkupplung

Flanschausfiihrung

Type 400._14.0

D e
a8 8 .
| ‘
GroBe 0-5 Type 400. _14.0
Technische Daten
Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg maximete | Gewictit | Hub dos Massentriigheitsmomente
Type Type Type Drehzahl vor- Schalt- | Druckflansch- Naben-
400.414.0 400.514.0 400.614.0 Nmax gebohrt | teiles bei seite seite
Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 kg mm kgm?2 kgm?
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6000 0.5 22 o8 0,00009 0,00010
1 12 - 25 25 - 50 50 - 100 5000 15 3 _o7 0,00062 0,00067
2 25 - 50 50 - 100 100 - 200 4000 2.7 4 4 0,00149 0,00190
3 50 - 100 100 - 200 200 - 400 3500 4.7 5 _is 0,00380 0,00517
4 100 - 200 200 - 400 400 - 800 3000 9.8 5 _q2 0,00998 0,01631
5 175 — 350 350 — 700 700 - 1400 2300 16,0 6 _15 0,02345 0,04162
MaBliste
GroBe b c Amin Amax e F f H Hy h hy
0 6,5 5.5 8 200 M 55 50 37 8 3 9
1 8 7 11 2542 60 82 72 50 12 5 9
2 10 7 15 35 78 100 a0 67 14 6 9
3 12 10 19 45 90,5 120 112 84 21 6 9
4 16 1 25 55 105 146 140 104 27 7 9
5 17 12 30 65 120,5 176 170 125 33 8 9
GroBe k L Ly m s u v X,P2 X4 z
0 -3 38,5 34,5 48 6x M5 37 23 6 3.1 4
1 1,33 52 48 70 6x M5 50 39 6 31 4
2 3 61 56 89 6x M6 67 10 8 3.6 5
3 55 78 73 105 6x M8 84 13 10 4.1 5
4 55 89,5 a3 125 6xM10 97 13 12 41 6,5
5 55 113,5 107 155 6xM12 109 13 14 46 6,5
1) dber & 16 Nut nach DIN 6885/3 Maf- und Konstruktionséndserungen varbehalten
2) Gber & 22 Nut nach DIN 6885/3
3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: |Gréfe Type Bg"rduﬁr}Q N"'E}fﬁmh En ds";::armr
sieh
Bestellnummer: 4 0 0 .« _ 1 4.0 Senas S8
* A
0+5 —Pp 6885/1
* niedriger Drehmomentbersich .. .. ... 4 6885/3
* mittlerer Drehmomentbereich ... .. 5 —4 je nach Grofe
* hoher Drehmomentbereich ......... Gp—

siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg

Beispiel: Bestelinummer 1/400.614,0 / 20 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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mayr’

Antriebstechnik

EAS’-Freischaltkupplung

Kurze gelagerte Nabe Type 400._14.5

GroBe 0-5 Type 400._14.5

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg maximale | Gewicht: | Hub des Massentragheitsmomente
Type Type Type Drehzahl vor- Schalt- | Druckflansch- Naben-
400.414.5 400.514.5 400.614.5 Miviax gebohrt | teiles bei seite seite
Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 kg mm kgm? kgm?
(o} 5- 10 10 - 20 20 - 40 6000 0,7 22 _pg 0,00012 0,00011
1 12 - 25 25 - 50 50 - 100 5000 2 3 _o7 0,00091 0,00070
2 25 - 50 50 - 100 100 - 200 4000 3 4 _, 0,00182 0,00205
3 50 — 100 100 — 200 200 - 400 3500 6 5 _is 0,00484 0,00541
4 100 — 200 200 - 400 400 - 800 3000 12 5 _42 0,01429 0,01711
5 175 — 350 350 - 700 700 - 1400 2300 20 6 _15 0,03095 0,04281
Masliste
GroBe ag ba € dmin Ainasx dj F f fa he H
0 8 1 55 8 201 21 55 50 38 37
1 10 16,5 ¥ 11 2582 26 82 72 50 50
2 12 15 7 15 35 36 100 90 60 67
3 12 20 10 19 45 46 120 112 80 84
4 16 23,5 11 25 55 56 148 140 100 104
5 18 28,5 12 30 65 66 176 170 120 125
Grobe Hy h hy k Lo Ly m s u v
0 .8 3 9 -3 5 15 48 6x M5 37 23
1 12 5 9 1,39 70 20 70 Bx M5 50 39
2 14 6 9 3 78 25 89 6xM6 67 10
3 21 6 g 55 96 30 105 6x M8 B4 13
4 27 7 9 55 124 30 125 6xM10 97 13
5 33 8 9 8.5 140 30 155 BxM12 109 13
1) (bar > 18 Nut nach DIN 8885/3 Mab- und Konstruktionsdnderungen vorbehalien
2) tber & 22 Nut nach DIN 6885/3
3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7981
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: |Gro8e Type il Sl ESIRUE
ieh
Bestellnummer: 400. _ 14 .5 s:n'aaga
f A A
0+5 —Pp ——+4 6885/1
* niedriger Drehmomentbereich 4 ———4 6885/3
* mittlerer Drehmomentbereich Sa— ] <4 |o nach GriBe
* hoher Drehmomentbereich vunees B TPp———

siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 2/ 400.414.5 / 25 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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mayr’

Antriebstechnik

EAS -Freischaltkupplung

Lang vorstehende Nabe Type 400. 1441

Y
E o=
@l\‘!@

y
Y

Breite Xy

L

GréBe 0-5  Type 400, 14.1

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg saxiinele’ | Gewseht: | b die Massentrigheitsmomente
Type Type Type Drehzahl vor- Schalt- | Druckflansch- Naben-
400.4141 400.514.1 400.614.1 Nimax gebohrt | teiles bei seite seite
Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 kg mm kgm? kgm?
0 5~ 10 10 - 20 20 - 40 6000 0,65 22 o8 0,00009 0,00011
1 i2 - 25 25 - 50 50 - 100 5000 1,8 3 _o7 0,00062 0,00072
2 25 - 50 50 — 100 100 — 200 4000 3.4 4 _y 0,00144 0,00214
3 50 — 100 100 - 200 200 - 400 3500 6 5 _ais 0,00381 0,00570
4 100 — 200 200 - 400 400 - 80O 3000 12 5 _i12 0,00998 0,01769
5 175 = 350 350 - 700 700 — 1400 2300 19 6 _is 0,02345 0,04393
MaBliste
Grobe B, b c Aimin Oinax dj e F f H Hy h
0 27.5 6.5 55 8 201 21 4 55 50 37 8 3
1 33 8 T 11 252 26 60 82 72 50 12 5
2 39 10 7 15 35 36 78 100 a0 67 14 6
3 47 12 10 19 45 46 90,5 120 112 84 21 ]
4 52,5 16 1 25 55 56 105 146 140 104 27 7
5 57,5 17 12 30 65 66 120,5 176 170 125 33 8
GrofBe hy k Lg I3 m Na g7 s u v X,Pe X4 z
0 9 - 25 66 48 28 6x M5 a7 23 6 3.1 4
1 9 139 35 85 70 38 6 x M5 50 33 6 3.1 4
2 9 3.0 45 100 89 52 6x M6 67 10 8 3,6 5
3 g 8,8 60 125 105 65 6xM8 84 13 10 41 5
4 9 5,5 60 152 125 78 6xM10 97 13 12 41 6,5
5 g 55 60 171 155 20 BxM12 109 13 14 4.6 6,5
1) tiber &2 16 Nut nach DIN 688573 MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehallen
2) (ber & 22 Nut nach DIN 6885/3
3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: |GroBe Type B%hgiﬂg N”B&mh Ends"c“r:aitar
. sigh
Bestellnummer: 4 0 0 " _ 14 .1 Seite E'sa
+ A A
0+5 —p ——4  6885/1
* niedriger Drehmomentbereich .. 4 ——¢ 6885/3
* mittlerer Drehmomentbereich ... .. . 5 4 & nach Gréfie
* hoher Drehmomentbereich ]

siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Ubariast Mg
Beispiel: Bestellnummer 3 /400.514.1 / 40 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5




EAS -Freischaltkupplung

mayr’

Antriebstechnik

Lastic

GroBe 0-5

Type 437. _14.0

Technische Daten

Type 437._14.0

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg maximale Drehzahl |Nenndreh- [Gewicht| Hub des | Massentrdgh.-Momente
n moment vor- Schalt-
Type Type Type e lastic [gebohrt| teiles | €lastische | Naben-
437.414.0 437.514.0 437.614.0 Kupplung _ bei Seite seite
Tinenn ¥ Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 Nm kg mm kgm? kgm?2
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6000 75 15 | 22_08 0,00081 0,00010
1 12 - 25 25 - 50 50 - 100 5000 150 3.8 3.0 o7 0,00370 0,000867
2 25 - 50 50 — 100 100 - 200 4000 150 4.8 4,0 _4 0,00441 0,00190
3 50 - 100 100 — 200 | 200 — 400 3500 300 9.2 50_15 0,01233 0,00517
4 100 - 200 200 — 400 | 400 — 800 3000 600 14,8 50_42 0,02568 0,01631
5 175 — 350 350 - 700 700 — 1400 2300 1200 27,0 60_45 0,06765 0,04162
MasBliste
GroBe a4 c d min d max ds min ds max dy F F3 f fa H
0 7 55 8 200 11 30 35 55 80 50 50 37
1 10 7 11 25 2) 1 42 50 82 105 72 65 50
2 10 7 15 35 11 42 65 100 105 20 65 67
3 19 10 19 45 13 60 80 120 135 112 85 84
4 17 iR 25 55 25 60 88 146 160 140 90 104
5 35 12 30 65 30 75 110 176 198 170 1156 125
GroBe H; h hy k L L4 La | lp Sz u A
0 8 3 9 -3 38,5 34,5 89,5 25 30 4 37 23
1 12 5 9 1,33 52 48 116 26 42 4 50 39
2 14 6 9 3,0 61 56 125 27 42 4 67 10
3 21 6 9 55 78 73 159 31 55 4 B4 13
4 27 7 9 55 99,5 a3 168,5 20,5 55 6 97 13
5 as 8 9 55 1135 107 2115 22,5 82 8 109 13
1) Gber ¥ 16 Nut nach DIN 6885/3 3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehalten
2) Ober &1 22 Nut nach DIN 6885/3 ) Temax. = 3.0 % T rionn
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grose Type Bohrung: | Nutnach %’“J;‘L' et Sl | S0 S
lehe
Bestellnummer: 43 7 . _ 1 4 . 0 S:I!B_SQ
A A
0=5 P + T L‘ 68851
* nledriger Drehmomentbereich ....... 4 <4 je nach Grofe
" mittlerer Drehmomentbereich ... ... 4 688511
* hoher Drehmomentbereich ......... 6§ p—— <4 6885/3
.
-

* gishe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg

Beispiel: Bestellnummer 3/ 437.514.0 / 35/ 6885-1 / 50 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

je nach GroBe
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mayr°’

Antriebstechnik

EAS™-Synchron/Freischaltkupplung

Der Freischaltmechanismus eingerastet

* Im Uberlastfall fiihrt das Schaltteil
einen axialen Hub aus.

* Durch die Axialkraft werden die
Schaltsegmente vom Schaltteil
radial nach innen bewegt.

* Damit bleibt das Schaltteil in der
Ausrastposition freigeschaltet.

freigeschaltet

Die Lasttrennende/
Winkeltreue -
Sicherheitskupplung

* Durch die spezielle
mayr-Synchron-Geometrie der
mayr-Préazisionrollen und Rollen-
sitze ist die Einrastung immer in
einer bestimmten Position ge-
wahrleistet.

Wirkungsprinzip der
EAS®-Synchron/Freischaltkupplung

*

Bei Erreichen des eingestellten Grenz-
drehmomentes schaltet die Kupplung frei.
Im Uberlastfall bleibt der An- und Abtrieb M

aufgrund des Freischaltmechanismus ge- [Drehmoment]
trennt. Nachwirkende Schwungmassen [t
z.B. Trommel kénnen frei auslaufen.
Nach Beseitigung der Uberlast kann die
EAS®-Synchron/Freischaltkupplung nach
360 Winkelgraden an derselben Stelle
wie Ausrastung, wieder eingerastet wer-
den. Weitere Einrastpositionen, 45, 60,
90, 120, 180 Grad sind auch lieferbar.
* Wiedereinrastung erfolgt manuell oder,

mittels Wiedereinschaltvorrichtung,
automatisch. Schaltverhalten

*

___ eingestelites
Uberlastmoment

~==--\--- Betriebsmoment

*

(zei]
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EAS'-Synchron/Freischaltkupplung

mayr’

Antriebstechnik

Bauformiibersicht

EAS™-Kupplung Type Drehmoment Anwendung
(Nm)
EAS"-Flanschausfiihrung 400. 030  5+1400 Zum Anbau von Antriebselementen wie

Kettenrdader, Zahnrader, Zahnriemenscheiben,
Keilriemenscheiben usw.

Lagerung des Antriebselementes auf der Wel-
le ist kundenseitig vorzusehen,

EAS®-kurze gelagerte Nabe 400._035  5+1400

EAS®-Kupplung mit angebauter Lagerung zur
Aufnahme einfacher symmetrischer und
schmaler Antriebselemente (Kettenrad, Zahn-
rad, einrillige Keilriemenscheibe usw.).
Zusatzliche Lagerung des Antriebselementes
vom Kunden entfallt.

Einfache, aufsteckfertige Kupplung.

EAS“-lang vorstehende Nabe 400._031  5+1400

Die Lagerung des Antriebselementes kann
vom Kunden speziell flr seinen Anwendungs-
fall ausgetuhrt werden; geeignet fur breite,
auskragende Antriebselemente; Kugellager
oder Bronzebuchse mdoglich.

Kompakte Ausfihrung, auch fir kurze
Wellenstimpfe sehr vorteilhaft.

EAS®-lastic 437._030 5+1400

Drehelastische Uberlastkupplung zur Verbindung
von zwei Wellen. Der elastische Kupplungsteil
ist als einfache Steckkupplung ausgebildet,
was eine einfache Montage und Demontage
der Kupplung ermoglicht.

Elektrisches Zubehor

Endschalter

a7



mayr-’

Antriebstechnik

EAS -Synchron/Freischaltkupplung

Flanschausfiihrung

GréBe 0-5

Type 400. _030

Technische Daten

Type 400. _03.0

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Ma maximale | Gewicht | Hub des Massentragheitsmomente
Type Type Type Drehzahl vor- Schalt- | Druckflansch- Naben-
400.403.0 400.503.0 400.603.0 Nmax gebohrt | teiles bei seite seite
Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 kg mm kgm? kgm?
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6000 0,5 1,6 0,00009 0,00010
1 12 - 25 25 - 50 50 — 100 5000 1.5 23 0,00062 0,00067
2 25 - 50 50 - 100 100 - 200 4000 0T 3.0 0,00149 0,00180
3 50 - 100 100 — 200 200 — 400 3500 4.7 3,5 0,00380 0,00517
4 100 - 200 200 - 400 400 - 800 3000 9,8 3,8 0,00998 0,01631
5 175 — 350 350 — 700 700 — 1400 2300 16,0 4,5 0,02345 0,04162
MaBliste
Grobe b c dmin Aax e F f H Hy h hy
8] 6,5 55 8 2010 41 55 50 37 75 3 9
1 8 i 11 2572 60 82 72 50 12 5 9
2 10 7 15 35 78 100 a0 67 14 5] 9
3 12 10 19 45 90,5 120 112 84 21 6 9
4 16 11 25 55 105 146 140 104 27 7 9
9 17 12 30 65 120,5 176 170 125 33 8 9
Grobe k L Ly m s u v X,P9 Xy z
0 -3 38,5 34,5 48 6x M5 37 23 6 3.1 4
1 1,33 52 48 70 6x M5 50 33 <] 3.1 4
2 3.0 61 56 89 6 x M6 67 10 8 3,6 5
3 55 78 73 105 6x M8 84 13 10 4.1 5
4 55 99,5 93 125 6xM10 a7 13 12 4.1 6,5
5 5,5 113,5 107 155 ExM12 109 13 14 4,6 6,5
1) (ber (& 18 Nut nach DIN BBB5/3 Mag- und Konstruktions&nderungen vorbehaltan
2) tber & 22 Nut nach DIN 6885/3
3) Senkschraube mit Innensechakant DIN 7891
Bestellbeispiel:
Bel Bestellung unbedingt angeben: |Grife Type Bgﬁhg.mg N”‘D{‘;c“ En ds";:laner
sighe
Bestellnummer: 4 0 0 . 0 3. 0 Seite 58
A
0=5—p * b B885/1
* niedriger Drehmomentbereich ... .... 4 6885/3
“ mittlerer Drehmomentbereich ....... & 4 je nach GréBe
* hoher Drehmomentbereich ... ... ... 5 p————

* siehe Technische Daten, Grerizdrehmoment fir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 1 /400.603.0 / 20 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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EAS’-Synchron/Freischaltkupplung

mayr’

Antriebstechnik

Kurze gelagerte Nabe

GroBe 0-5 Type 400. _035

Technische Daten

-

——Lo -
h‘b—i t+Hi -
C-

Zim

Type 400. 03.5

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Ma maximaie | Gewichi | Huh des Massentragheitsmomente
Type Type Type Drehzahl vor- Schalt- | Druckfiansch- Naben-
400.403.5 400.503.5 400.603.5 Nmax gebohrt | teiles bei seite seite
Oberlast
GroBe Nm Nm Nm min-"? kg mm kgm? kgm2
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6000 0,7 186 0,00012 0,00011
1 12 - 25 25 - 50 50 - 100 5000 2 23 0,00091 0,00070
2 25 - 50 50 - 100 100 - 200 4000 3 3.0 0,00182 0,00205
3 50 - 100 100 - 200 200 - 400 3500 6 3,5 0,00484 0,00541
4 100 - 200 200 - 400 400 — 800 3000 12 3.8 0.01429 0,01711
5 175 — 350 350 - 700 700 — 1400 2300 20 4.5 0,03095 0,04281
MaBliste
GréBe ay b, c dmin dimax dy E f f2 e H
0 8 1 55 8 20 21 55 50 38 37
1 10 16,5 T 1" 252 26 82 72 50 50
2 12 15 7 15 35 36 100 90 60 67
3 12 20 10 19 45 46 120 112 80 84
4 16 23,5 11 25 55 56 1486 140 100 104
5 1B 28,5 12 30 65 66 176 170 120 125
GroBe H;y h hy k Lo L m s u v
0 7.5 3 9 -3 51 15 48 6 x M5 37 23
1 12 5 9 1,339 70 20 70 6x M5 50 339
2 14 6 9 3,0 78 25 89 6 x M6 67 10
3 21 6 9 55 96 30 105 6x M8 B4 13
4 27 7 g 5.5 124 30 125 6xM10 97 13
5 33 8 9 a5 140 30 155 6xM12 109 13
1) tber & 16 Nut nach DIN 6885/3 MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehalten
2) iiber @ 22 Nut nach DIN BBBS/3
3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991
Bestellbeispiel:
Bej Bestellung unbedingt angeben: |GroBe Type B%“L“H';g Nu{t}{ﬁch End ;:-l; e
siehe
Bestellnummer: 400. _ 03.5 Seite 58
F Y A
05~y j < 6885/1
* nledriger Drehmomentbereich ... . . 4 ———< 6885/3
* mittlerer Drehmomentbereich . . 5 4 |e nach GroBe
* hoher Drehmomentbereich E Pp—

* sishe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 2 / 400.403.5 / 25 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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mayr EAS™-Synchron/Freischaltkupplung

Antriebstechnik
Lang vorstehende Nabe Type 400._03.1
E
&
GroBe 0-5 Type 400. _ 031
Technische Daten
I Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg maximate | ‘Gowicht | tuib des Massentriagheitsmomente
Type Type Type Drehzahl vor- Schalt- | Druckflansch- Naben-
400.403.1 400.503.1 400.603.1 Nimax gebohrt | teiles bei seite seite
Uberlast
Grobe Nm Nm Nm min-1 kg mm kgm? kgm?
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6000 0,65 1.6 0,00009 0,00011
1 12 - 25 25 - 50 50 - 100 5000 1,8 23 0,00062 0,00072
2 25 - 50 50 - 100 100 - 200 4000 3,4 3,0 0,00144 0,00214
3 50 — 100 100 — 200 200 — 400 3500 6 35 0,00381 0,00570
4 100 - 200 200 - 400 400 - 800 3000 12 3,8 0,00998 0,01769
5 175 - 350 350 - 700 700 — 1400 2300 19 4.5 0,02345 0,04393
MasBliste
GroBe Bz b c dmin Amax dy e F f H H, h
0 27,5 6,5 5,5 8 20M 21 41 55 50 37 5 3
1 33 8 7 11 252 26 60 82 72 50 12 5
2 39 10 7 15 35 36 78 100 90 67 14 6
3 a7 12 10 19 45 46 90,5 120 112 84 21 6
4 52,5 16 11 25 55 56 105 146 140 104 27 7
5 57,5 17 12 30 65 66 120,5 176 170 125 33 8
Grofie hy k Ls |3 m N;; 17 s u v X1P9 X4 z
0 9 -3 25 66 48 28 6x M5 37 23 6 3.1 4
1 9 1,39 35 85 70 38 6x M5 50 33 6 3. 4
2 9 3,0 45 100 89 52 6x M6 67 10 8 3,6 5
3 9 55 60 125 105 65 6x M8 84 13 10 4.1 5
4 9 55 60 152 125 78 6xM10 a7 13 12 4.1 6,5
5 9 55 60 171 155 80 6xM12 108 13 14 4.6 6,5
1) Uber & 16 Nut nach DIN 6885/3 Mall- und Konstruktionsanderungen vorbehalten
2) Uber @ 22 Nut nach DIN 6885/3
3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991
Bestellbeispiel:
. a Bohrung | Nut nach mit
Bel Bestellung unbedingt angeben: |GroBe Type & gH7 DIN Endaahalter
Bestellnummer: 4 0 0 “ 0 3 i =s§1i?:%s
% A A
0+5—Pp- ——4 6885/1
* niedriger Drehmomentbereich 4 ——<¢ 6885/3
* mittlerer Drehmomentbereich 5 <4 je nach GroBe
* hoher Drehmomentbereich ... .. B

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fir Uberlast Mg
Beispiel: Bestelinummer 3 / 400.503.1 / 40 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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EAS’-Synchron/Freischaltkupplung

mayr"

Antriebstechnik

Lastic
-_-aq_-
i
b
A
g o
B8 8|S
‘ Y
Grobe 0-5 Type 437. _03.0

Technische Daten

Type

437._03.0

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg maximale Drehzahl |Nenndreh- [Gewicht| Hub des | Massentrdgh.-Momente
moment vor- Schalt-
Type Type Type e lastic |gebohrt| teiles | elastische | Naben
437.403.0 437.503.0 437.603.0 Kupplung bei Seite seite
aann & Uberlast
GroBe Nm Nm Nm min-! Nm kg mm kgm? kgm?
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6000 75 1,5 1.6 0,00081 0,00010
1 12 — 25 25 = 80 50 - 100 5000 150 3.8 2,3 0,00370 0,00067
2 25 - 50 50 - 100 100 — 200 4000 150 4.8 3,0 0,00441 0,00190
3 50 - 100 100 - 200 200 - 400 3500 300 9,2 35 0,01233 0,00517
4 100 — 200 200 - 400 400 - 800 3000 600 14,8 3.8 0,02568 0,01631
5 175 — 350 350 — 700 700 - 1400 2300 1200 27.0 4.5 0,06765 0,04162
MaBliste
Grobe as c d min d max dﬂ min dg max dy F Fa f f.‘ H
0 7 55 8 20 1 1 30 as 55 80 50 50 37
1 10 7 11 25 2) 11 42 50 82 105 72 65 50
2 10 7 15 35 1 42 65 100 105 30 65 67
3 19 10 19 45 13 60 80 120 135 112 85 84
4 17 1 25 55 25 60 88 146 160 140 80 104
5 35 12 30 65 30 75 110 176 198 170 115 125
GroBe H; h hy k L Ly Ly l Ig Sz u v
0 7.5 3 9 -9 38,5 34,5 895 25 30 4 37 23
1 12 5 9 1,39 52 48 116 26 42 4 50 33
2 14 6 9 3,0 61 56 125 27 42 4 67 10
3 21 6 9 55 78 73 159 31 55 <+ 84 13
4 27 7 9 55 99,5 93 168,5 20,5 55 6 97 13
5 33 8 9 ] 113,5 107 2115 225 82 (5] 108 13
1) Gber @ 16 Nut nach DIN 6885/3 3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 MaB- und Konstruktionsanderungen vorbahalten
2) Uber & 22 Nut nach DIN 6885/3 4) Tk max. = 3.0 * Tk nenn
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: |GréBie Type B%hrdtar;g Nmnmc“ Bﬁ;?hé:ﬂ NUBE\?CH Endsrglrfaiter
ieh
Bestellnummer: 437. _03.0 ey s
A A
05 —p * T L‘ 6885/1
* niedriger Drehmomentbereich 4 4 je nach GréBe
* mittlerer Drehmomentbereich ...... 5 <4 68851
* hoher Drehmomentbereich 8 p—— 4 6B85/3
4
|

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg
Beispiel: Bestelinummer 3/ 437.503.0 / 35 / 6885-1 / 50 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

je nach GréBe
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mayr’

Antriebstechnik

EAS'-gesperrte Kupplung

Wirkungsprinzip der

EAS®-gesperrte Kupplung

* Bei Erreichen des eingestellten Grenz-
drehmomentes erfolgt durch den mayr-
Endschalter ein Uberlastsignal ohne
Unterbrechung der Drehmomentuber-
tragung.

Funktion des Sperrstiicks:
* begrenzt den axialen Hub des
Schaltteils

* verhindert dadurch die mechanische
Trennung des An- und Abtriebes.

M
[Drehmoment]

maximal ibertrag-

S

Schaltverhalten

Die Lasthaltende —
Sicherheitskupplung

* gewadbhrleistet bei hochster Einstellung
noch bis zu 4-fache Lastsicherung
(z. B. Personen-/Lasthebezeuge)
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EAS'-gesperrte Kupplung

mayr’

Antriebstechnik

Bauformiibersicht

EAS"-Kupplung Type &ref;momem
m

Anwendung

EAS“-Flanschausfithrung 400._01.0  5+12000

Zum Anbau von Antriebselementen wie
Kettenrader, Zahnrader, Zahnriemenscheiben,
Keilriemenscheiben usw.

Lagerung des Antriebselementes auf der Wel-
le ist kundenseitig vorzusehen.

EAS®-kurze gelagerte Nabe 400._015  5+12000

EAS*-Kupplung mit angebauter Lagerung zur
Aufnahme einfacher symmetrischer und
schmaler Antriebselemente (Kettenrad, Zahn-
rad, einrillige Keilriemenscheibe usw.).
Zusétzliche Lagerung des Antriebselementes
vom Kunden entfallt.

Einfache, aufsteckfertige Kupplung.

EAS"-lang vorstehende Nabe 400._01.1 5+12000

Die Lagerung des Antriebselementes kann
vom Kunden speziell fir seinen Anwendungs-
fall ausgefihrt werden; geeignet fir breite,
auskragende Antriebselemente; Kugellager
oder Bronzebuchse mdéglich.

Kompakte Ausfiihrung, auch fir kurze
Wellenstimpfe sehr vorteilhaft,

EAS"-Lastic 437._010 521400

Drehelastische Uberlastkupplung zur Verbindung
von zwei Wellen. Der elastische Kupplungsteil
ist als einfache Steckkupplung ausgebildet,
was eine einfache Montage und Demontage
der Kupplung ermoglicht.

EAS“-FormschluB 435. 010  300-6000

Formschlissige, drehelastische Uberlast-
kupplung zur Verbindung von zwei Wellen.
Der elastische Kupplungsteil ist als drehelasti-
sche, nachgiebige Steckkupplung
ausgebildet. Die Kupplung ist langs-, quer-,
winkel- und drehnachgiebig.

Elektrisches Zubehdr

Endschalter
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mayr"

Antriebstechnik

EAS'-gesperrte Kupplung

Flanschausfiihrung Type 400._01.0

Grofie 0-5 Type 400._010

GroBe 6-9 Type 400. 010

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen Gewicht | Hub des Massentragheitsmomente
Type Type Type Type Type vor- Schalt- |Druckflansch-| Naben-
400.401.0 400.501.0 400.601.0 400.401.0 | 400.601.0 | gebohrt |teiles bei seite seite
400.501.0 Uberlast

GréBe Nm Nm Nm min-1 min-1 kg mm kgm? I«__!m2
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6500 4300 0,5 1,5 0,00009 0,00010
1 12- 25 25 - 50 50 - 100 4300 2900 1,5 2 0,00062 0.00067
2 25 — 50 50 - 100 100 - 200 3580 2400 2.7 25 0,00149 0,00190
3 50 - 100 100 — 200 200 - 400 3000 2000 4.7 25 0,00380 0,00517
4 100 - 200 200 - 400 400 - 800 2500 1600 98 3 0,00998 0,01631
5 175 — 350 350 - 700 700 - 1400 2050 1360 16 4 0,02345 0,041862
6 300 - 600 600 — 1200 1200 - 2400 1800 1200 21 4 0,03961 0,07689
7 500 — 1000 1000 — 2000 | 2000 - 4000 1470 980 a7 4 0,09693 0,19679
8 850 - 1700 1700 - 3400 3400 - 6800 1250 830 63 5 0,23582 0,50111
9 1500 — 3000 3000 - 6000 | 6000 — 12000 920 616 126 5 0.83119 1,85006




EAS'-gesperrte Kupplung

mayr"

Antriebstechnik

Flanschausfiihrung Type 400._01.0

MaBliste

Grofle b b1 c dmin Hmax e F f 4 H H1 h
0 6.5 - 5.9 8 20 41 55 50 - a7 8.4 3
1 8 - 7 11 252 60 82 72 - 50 12 5
2 10 - 7 15 35 78 100 90 - 67 14 6
3 12 - 10 19 45 90,5 120 112 - B4 21 6
4 16 - 11 25 55 105 146 140 - 104 27 7
5 17 - 12 30 65 120,5 176 170 - 125 a3 8
6 19 40 1 40 75 136 200 190 186 - 38 -
7 22 43 15 50 100 168 240 230 227 - 46 -
8 26 52 18 60 120 198 285 275 266 - 53 -
9 36 59 21 70 150 265 380 370 358 - 75 -

GroBe hy k L Ly m s u v X, P9 X4 z
0 9 -3 38,5 34,5 48 6x M5 37 29 6 3.1 4
1 9 1,33 52 48 70 6x M5 50 33 6 3,1 4
2 9 3,0 61 56 89 6x M6 67 10 8 3.6 5
3 g 55 78 73 105 6x M8 84 13 10 41 5
4 e 5,5 99,5 93 125 6x M10 97 13 12 41 6,5
5 9 55 1135 107 155 6xM12 109 13 14 46 6,5
5] 9 16 119 112 160 BxM12 - 24 16 5.1 7
7 9 15 141 133 200 6xM16 - 30 18 56 8
8 9 12 172 164 230 6x M20 - 30 20 6,1 8
9 9 14,5 180 180 315 6x M24 - 36 20 6,1 10

1) @bar ¢ 16 Nut pach DIN 6885/3 MaB- und Konstruktionsdnderungen vorbehaltan

2) Uber «* 22 Nut nach DIN 6885/3

3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grofe Type itk M D ol 00 SRl
Bestellnummer: 4 0 0 . 01.0 sg?emsa

Ll

0+9 P *
* niedriger Drehmomentbereich 4
&

* mittlerer Drehmomentbereich . . .

* hoher Drehmomentbereich ... ... ... 6

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fur Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 1/400.501.0 / 20 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

A

a

-

4 6885/1
¢ 6885/3

je nach GriBe
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Tfmyf EAS'-gesperrte Kupplung

Kurze gelagerte Nabe Type 400. _01.5

om-— >
- 21y —>-|
-sde| s

GroBe 0-5 Type 400. _015

GroBe 6-9 Type 400. _01.5

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen Gewicht | Hub des Massentragheitsmomente
Type Type Type Type Type vor- Schalt- ‘Druckflansch- Naben-
400.401.5 400.501.5 400.601.5 400.401.5 | 400.601.5 | gebohrt |teiles bei seite seite
400.501.5 Uberlast

GroBe Nm Nm Nm min-1 min-1 kg mm kgm?2 kgm?
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6500 4300 0,7 15 0,00012 0,00011
1 12 - 25 25 - 50 50 — 100 4300 2900 2 2 0,00091 0,00070
2 25 — B0 50 - 100 100 - 200 3580 2400 3 2,5 0,00182 0,00205
3 50 - 100 100 — 200 200 — 400 3000 2000 6 25 0,00484 0,00541
4 100 - 200 200 - 400 400 - 800 2500 1600 12 3 0.01429 0,01711
5 1756 = 350 350 — 700 700 - 1400 2050 1360 20 4 0,03095 0,04281
[} 300 - 600 600 - 1200 1200 — 2400 1800 1200 26 4 0,05466 0,07886
7 500 - 1000 1000 - 2000 | 2000 - 4000 1470 980 44 4 0,12383 0,20268
8 850 - 1700 1700 — 3400 3400 - 6800 1250 830 78 5 0,33589 0,51380
9 1500 — 3000 3000 - 6000 | 6000 — 12000 920 616 155 5 1,14815 1.91707

46



EAS’-gesperrte Kupplung

mayr’

Antriebstechnik

Kurze gelagerte Nabe

Type 400. 01.5

MaBliste
Grofe a4 by bs c dimin O ds F f fq f2 he
0 8 1" - 59 8 20 21 55 50 - 38
1 10 16 - 7 11 252 26 82 72 - 50
2 12 15 - 7 15 35 36 100 g0 - 60
3 12 18 - 10 19 45 46 120 112 - 80
4 16 23,5 - 11 25 55 56 146 140 - 100
5 18 25,5 = 12 30 65 66 176 170 = 120
6 20 30 71 T 40 75 76 200 190 186 130
7 25 3 77 15 50 100 101 240 230 227 160
B 30 44 100 18 52 120 121 285 275 266 190
9 32 54 108 21 70 150 151 380 370 358 250
GroBe H Hy h hy k Lo Ly m s u v

0 37 84 3 9 -3 51 15 48 6 x M5 37 23
1 50 12 5 8 133 70 20 70 6x M5 50 33
2 67 14 6 9 3,0 78 25 89 6x M6 67 10
3 84 21 6 9 55 96 30 105 6 x M8 84 13
4 104 27 7 9 55 124 30 125 6xM10 97 13
5 125 33 8 9 5,5 140 30 155 6xM12 109 13
6 = 38 - 9 - 150 25 160 6xM12 - -
7 - 46 9 - 175 35 200 6xM16 - -
8 - 53 = 9 - 220 40 230 6xM20 - =
9 - 75 = 9 = 240 40 315 6xM24 - -

1) Gbar @ 16 Nut nach DIN 6885/3 Mab- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten

2) (ber & 22 Nut nach DIN 6885/3

3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grofie Type B%hréjﬂ';g Nuamch En dsn;:'ilaitar
Bestellnummer: 400. _01.5 Phacsd 2t
A A

0+9—p *

* niedriger Drehmomentbereich
* mittierer Drehmomentbereich

MU a

* hoher Drehmomentbereich

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg

——<& 6885/1
——« 68853

4

Beispiel: Bestellnummer 2/ 400.401.5 / 25 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

4 |e nach GroBe
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Ti‘!’; EAS'-gesperrte Kupplung

Lang vorstehende Nabe Type 400._01.1

Grobe 0-5 Type 400. _01.1

GroBe 6-9  Type 400._01.1

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen Gewicht | Hub des Massentragheitsmomente
Type Type Type Type Type vor- Schalt- |Druckflansch-| Naben-
400.401.1 400.501.1 400.601.1 400.401.1 | 400.601.1 | gebohrt |teiles bei seite seite
400.501.1 Uberlast

Grofle Nm Nm Nm min-1 min-1 kg mm kgm? kgm?
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6500 4300 0,65 1.5 0,00009 0,00011
1 12 - 25 25 - 50 50 - 100 4300 2900 1,8 2 0,00062 0,00072
2 25 - 50 50 - 100 100 - 200 3580 2400 3.4 2,56 0,00144 0,00214
3 50 - 100 100 = 200 200 - 400 3000 2000 6 2,5 0,00381 0,00570
4 100 - 200 200 — 400 400 - 800 2500 1600 12 3 0,00998 0,01769
5 1756 — 350 350 — 700 700 - 1400 2050 1360 19 4 0,02345 0,04393
6 300 - 600 600 — 1200 1200 - 2400 1800 1200 25,5 5 0,03961 0,08253
7 500 - 1000 1000 - 2000 2000 - 4000 1470 980 45 4 0,09693 0,21088
8 850 — 1700 1700 - 3400 3400 — 6800 1250 830 75,5 5 0,23582 0,53181
9 1500 — 3000 3000 - 6000 | 6000 — 12000 920 616 158 5 0,83119 2,02663
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EAS -gesperrte Kupplung

mayr’

Antriebstechnik

Lang vorstehende Nabe

Type 400._01.1

MaBliste
0 275 6,5 - 59 8 201 21 41 55 50 - 37 8
1 33 8 - 7 11 252 26 60 82 72 - 50 12
2 39 10 - T 15 35 36 78 100 90 - 87 14
3 47 12 - 10 19 45 46 90,5 120 112 - 84 21
4 52,5 16 ] 1" 25 55 56 105 148 140 - 104 27
5 57.5 17 - 12 30 65 66 120,5 176 170 - 125 33
6 64 19 40 1 40 75 76 136 200 190 186 - 38
7 72 22 43 15 50 100 101 168 240 230 227 = 46
8 82 26 52 18 52 120 121 198 285 275 266 - 53
9 102 36 59 21 70 150 151 265 380 370 358 - 75

GroBe h hy k Lg I3 m N3 7 s u v X,P8 X4 z
0 3 9 -3 25 66 48 28 6xM5 37 23 6 31 g
1 5 9 139 35 85 70 38 6 x M5 50 33 6 31 E
2 6 9 3,0 45 100 89 52 6 x M6 67 10 8 36 5
3 6 9 55 60 125 105 65 6x M8 84 13 10 41 5
4 7 9 55 60 152 125 78 6xM10 a7 13 12 41 6,5
5 8 9 55 60 171 155 g0 6xM12 109 13 14 4.6 6.5
B - 9 - 55 183 160 108 6xM12 - - 16 51 7
7 - g - 70 213 200 135 8xM16 = = 18 5.6 8
8 - 9 - 70 254 230 160 6 x M20 - - 20 6,1 8
9 = 9 - a0 292 315 225 6x M24 - - 20 6,1 10

1) Gber @ 16 Nut nach DIN 8885/3 Mafi- und Kopstruktionsanderungen vorbehalten

2) dber 1 22 Nut nach DIN 6885/3

3) Sankschraubs mil Innensechskant DIN 7991

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung unbedingt angeben: |GroBe Type i g all
sishe
Bestellnummer: 40 0 - 01 - 1 Sejle 58
A

0+9 P

* niedriger Drehmomentbereich
* mittlerer Drehmomentbereich . .

hoher Drehmomentbereich . . ..

s _’_
siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg

A
ﬁ‘f 6885/1
———<4¢ 6885/3

Beispiel: Bestellnummer 3 / 400.601.1 /40 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

4 e nach Grole
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mayr’

Antriebstechnik

EAS'-gesperrte Kupplung

Lastic Type 437._01.0
&3
[ v
|
Grofie 0-5 Type 437. _01.0

Technische Daten

Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg max. Drehzahlen |[Nenndreh- (Gewicht| Hub des | Massentrigh.-Momente
moment vor- Schalt-
Type Type Type Type Type lastic [gebohrt| teiles | elastische | Naben-
437.401.0 437.501.0 437.601.0 |437.401.0|437.601.0 Kupplun bei Seite seite
437.501.0 TKnmn 4 l'.'lberlast
GroBe Nm Nm Nm min-1 min-1 Nm kg mm kgm? kgm?
0 5- 10 10 - 20 20 - 40 6500 4300 75 1,5 1,5 0,00081 0,00010
1 12:= 25 25 - 50 50 - 100 4300 2880 150 3.8 2,0 0,00370 0,00067
2 25 - 50 50 - 100 100 — 200 3580 2360 150 4.8 2,5 0,00441 0,00190
3 50 - 100 100 - 200 200 - 400 3000 2000 300 9,2 25 0,01233 0,00517
4 100 — 200 200 - 400 400 — 800 2500 1660 600 14,8 3,0 0,02568 0,01631
5 175 — 350 350 - 700 700 — 1400 2050 1360 1200 27,0 4,0 0.06765 0,04162
MaBliste
GroBe ay c d min d max ds min ds max dy F Fa f fa H
0 7 59 8 200 11 30 35 55 80 50 50 37
1 10 T 11 25 2 11 42 50 82 105 72 65 50
2 10 7 15 35 1 42 "85 100 105 90 65 67
3 19 10 18 45 13 60 80 120 135 112 85 84
4 17 11 25 55 25 60 88 146 160 140 90 104
5 35 12 30 65 30 75 110 176 198 170 115 125
Grobe Hy h hy k L Ly Ly | lp Sz u v
0 8.4 3 9 -3 38,5 345 89,5 25 30 4 37 23
1 12 5 9 1,39 52 48 116 26 42 4 50 39
2 14 6 9 3,0 61 56 125 27 42 4 67 10
3 21 6 9 55 78 73 158 a1 55 4 84 13
4 27 T 9 55 99,5 93 168,5 20,5 55 6 97 13
5 33 8 o 55 113,5 107 2115 225 82 6 109 13
1) dber 2 16 Nut nach DIN 6885/3 3) Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehalten
2) (ber & 22 Nut nach DIN G885/3 4) Tk max, = 3.0 = Tig pupn
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: |GriBe Type B%hgigg N”tDP,fCh Br?héﬁ'j'ﬂ N“Bm“:h Endsrggalter
Bestellnummer: 4 3 7 T 0 1 . 0 sglﬁe:?sa
A ¥ N t
0+5 P * T 68851
* niedriger Drehmomentbersich . ... ... 4 4 |e nach GriBe
* mittlerer Drehmomentbereich ] <4 68851
* heher Drehmomentbereich 6 4 6885/3
* sighe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg 4 |e nach Grife

Beispiel: Bestellnummer 3/ 437.501.0 / 35 / 6885-1 / 50 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5
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FormschluB teilbar

Type 435._01.0

f Lt
- L h —
m
- asz PR, | =t H =
A
A
|
A A )
| ‘ o i
0 o - O o | | TVwll
HTih-g o U bty
SRS SR SIS |
L |
l '
B j]| |
- —VYy
Hu
GroBe 6-9 Type 435._01.0
Technische Daten
Grenzdrehmomente fiir Uberlast Mg | max. Drehzahlen | Gewicht Nenn- Hub des Massentriagheitsmomente
vor- dreh- Schalt-
Type Type Type gebohrt | moment teiles elastische Naben-
435.401.0 435.501.0 435.401.0 formschl. bei Seite seite
435.501.0 elast. Uberlast
Kupplung
Tk Menn ¥
GroBe Nm Nm min-1 kg Nm mm kgm? kgm?
6 300 - 600 600 — 800 1800 33,3 M7 4 0,07993 0,07687
7 500 - 1000 1000 - 2000 1470 63,9 1120 4 0,25204 0,19676
8 850 — 1700 1700 — 3400 1250 99,7 1670 5 0,51589 0,50121
9 1500 - 3000 3000 - 6000 920 209,0 5550 5 1,96661 1,84899
MaBliste
GroBe as as c dmin Amax ds min ds max dy F Fa F3
6 36 92,5 11 40 75 - 80 90 200 186 148
7 49 175 15 50 100 - 75 115 240 240 194
8 53,4 129 18 60 120 - 85 130 285 270 214
9 80,8 176 21 70 150 58 115 170 380 360 295
Grofie f fa Hy hy L Ly Lg lg | Sq
6 190 92,5 38 9 118 112 249 78 59 3.5+1
7 230 121,56 46 9 141 133 307 97 77 35+1,5
8 275 135,5 53 9 172 164 357.5 107 86,5 40+2
9 370 181 75 9 190 180 437.5 147 110,5 8,0+25
1) Tkmax = 1.8 % Ty Nenn MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehalten
Bestellbeispiel:
Bei Bestellung unbedingt angeben: |Grofe Type Bopnd | NB" | Blacn? e | e anar
igh
Bestellnummer: 4 3 5 e 0 1 . 0 S:?B%B
6+9—Pp * T B6BB5/1
* niedriger Drehmomentbereich .. ... .. 4 je nach GroBe
* mittlerer Drehmomentbereich . .. .5 68B5/1

* siehe Technische Daten, Grenzdrehmoment fiir Uberlast Mg
Beispiel: Bestellnummer 7 / 435.501.0 / 80 / 6885-1 / 60 / 6885-1 plus Endschalter 055.000.5

|
AA JL[’

e nach GroBe
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Technische Erlauterungen

Schaltverhalten im Antriebsstrang:

Bild 1

1. EAS"-Kupplung eingerastet, Betrieb mit Nenndrehmoment
des Antriebes.

2. Drehmoment im Antriebsstrang steigt infolge Uberlast an, die
EAS™-Kupplung spricht an.

3. Die Schaltkante der EAS"-Kupplung betétigt den Endschalter
(= elektrisches Abschaltmoment), gleichzeitig beginnt das
Drehmoment abzufallen,

4. Die EAS®-Kupplung ist vollstindig ausgerastet.

Schaltgeschwindigkeit und Genauigkeit:

Je nach Abstand des Endschalters von der Schaltkante des
Schaltteiles erfolgt eine Kontaktgabe nach ca. 1° bis 2° Verdre-
hung des Druckflansches gegeniber dem Schaltteil. Schon bei
100 UpM und Vollblockierung erfolgt somit ein Abschaltkontakt
nach einer Zeit von ca. 2 bis 3 ms.

Schaltverhaiten

Das Grenzdrehmoment fiir Uberlast das an der EAS™-Kupplung
eingestellt ist, bezieht sich auf den statischen oder quasistati-
schen Ausrastfall, d.h. Ausrasten bis zu mittieren Drehzahlen und
Drehmomentanstiegszeiten. Bei hohen Drehzahlen und sehr kur-
zen Drehmomentanstiegszeiten (harten und schlagartigen
Blockierungen) kann sich das Ausrastdrehmoment an der EAS®-
Kupplung um den dynamischen Momentenanteil erhdhen. Diese
dynamische Momentenerhéhung ist abhéngig von den Massen-
verhdltnissen und den Steifigkeiten des Antriebsstranges und von
Fall zu Fall unterschiedlich.

Besonders sind auch die Anlaufdrehmomente im Antriebsstrang
zu beachten. Liegt das eingestellte Grenzdrehmoment fiir Uber-
last an der EAS™-Kupplung unter dem maximalen Anlaufdrehmo-
ment, rastet die Kupplung bereits im Anlauf wieder aus und
schaltet den Antrieb ab.

Betriebsverhalten

EAS®-gesperrte Kupplung

Es ist darauf zu achten, daB nach erfolgter Uberlast bzw. Anlau-
fuberbriickung das Betriebsmoment soweit zurlickgenommen
wird, daB das Schaitteil automatisch wieder in seine Ausgangs-
position zuriickkehrt (Hysterese). Ein Pendeln des Schaltteils
kann zu erhéhtem VerschieiB fiihren.
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Bild 2

Die Hohe der Wiedereinrastkraft Fg ist vom eingestellten Grenz-
drehmoment fir Uberlast abhéngig:
Fe = Wiedereinrastkraft [N]

Fe = k + Mg [N] k 3,5 fur alle GroBen
(Berechnungsfaktor [ o 1

Mg = eingestelites Grenzdreh-
moment fir Uberlast [Nm]

Wartung

Die EAS®-Kupplungen besitzen eine Fettflllung und sind somit
auf Lebensdauer geschmiert. Nach gewissen Zeitabstdnden soll-
te eine Uberpriifung des Axialspiels der Welle, auf der die Kupp-
lung sitzt, erfolgen. Durch zu groBes Lagerspiel kann sich die
Kupplung axial verschieben. Dies bedeutet eine Verdnderung des
Schalterabstandes, dadurch ein unterschiedliches Abschaltmoment.

Ausfiihrungen

Kurze gelagerte Nabe (Type 4__.___.5):

EAS*-Kupplungen mit kurzer, gelagerter Nabe eignen sich fir
Antriebe, bei denen entweder die Wellenstimpfe tir die Aufnah-
me von Kupplung und Antriebselement zu kurz sind oder die
Antriebselemente nicht auf der Welle gelagert werden kénnen.
Das Antriebselement braucht nur zentriert (2 f5) und ange-
schraubt werden.

Lang vorstehende Nabe (Type 4__.___.1):

EAS*-Kupplungen mit lang vorstehender Nabe sind, ebenso wie
die Ausflihrung mit kurzer gelagerter Nabe, fiir Antriebe geeignet,
bei denen entweder die Wellenstimpfe fir die Aufnahme von
Kupplung und Antriebselement zu kurz sind oder die Antriebs-
elemente nicht auf der Welle gelagert werden kénnen. Diese
Ausfilhrung bietet verschiedene Maoglichkeiten der Lagerung des
Antriebselementes (Kugellager, Nadellager, Gleitlager, usw.), wel-
che vom Anwender selbst vorgenommen werden kann.

Wiedereinrasten

EAS“-Freischaltkupplung

Die EAS®-Synchron-Freischaltkupplung kann nur an der Stelle
wieder eingerastet werden, an der ausgerastet wurde. Die Kupp-
lung muB also vor dem Einrasten in die richtige Winkellage ge-
dreht werden. Die Wiedereinrastposition ist durch die Markie-
rungshohrungen am AuBendurchmesser des Druckflansches und
des Schaltteiles erkennbar.

Die EAS™-Freischaltkupplung kann an jeder beliebigen Stelle wie-
der eingerastet werden (evil. ist ein geringfligiges Verdrehen zwi-
schen Schaltteil und Druckflansch erforderlich).

Die EAS®-Freischaltkupplung (GréBe 1-5) wird einfach durch
axialen Druck auf das Schaltteil der Kupplung wiedereingerastet
(Bild 2).

Je nach vorhandenen Mitteln, Zugénglichkeit der Einbaustelle
etc., kann die Wiedereinrastung auf verschiedene Weise vorge-
nommen werden:

— durch mehrere Schlage mit einem Kunststoffhammer auf die
Schaltteilkante

- mit Montagehebeln

— mit Einrastvorrichtung. Mit Hilfe von Pneumatik- oder
Hydraulikzylindern 148t sich der Einrastvorgang auch
automatisieren.

Ansonsten benotigt die EAS*-Kupplung keinerlei Wartung. Ledig-
lich bei sehr starkem Schmutz- und Staubanfall oder bei extre-
men Umgebungsbedingungen kénnen besondere Wartungsarbei-
ten erforderlich werden. In diesem Falle bitten wir um Rickspra-
che mit dem Werk.
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EAS®-drehsteif (Type 436.___.8):

EAS"-Kupplung, kombiniert mit drehsteifer, elastischer Ganzstahl-
kupplung zur Verbindung von 2 Wellen. Das drehsteife, elastische
Kupplungsteil ist aus den Einzelteilen der ROBA®-D-Ganzstahl-
kupplung aufgebaut.

Die in nachstehender Tabelle 7 aufgefihrten Verlagerungsmag-
lichkeiten des elastischen Kupplungsteiles stellen allgemeine
Richtwerte dar, die im Hinblick auf die anzustrebende gréBtmagli-
che Lebensdauer flir Kupplung und Lagerung der Wellen als an-
gemessen betrachtet werden konnen.

Genaue Auslegung der drehsteifen, elastischen Ganzstahlkupp-
lung ROBA"-D, insbesondere Schwingungsrechnung und Berech-
nung von AnfahrstéBen, siehe ROBA®-D Katalog.

L=
x
g |
¥y )
‘ |
Bild 5
EAS"-GroBe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Axialversatz A Ky [mm] 0,8 1,0 1,2 1.4 1,6 1.8 1.8 2,0 2.2
Radialversatz A K, [mm] 1.0 1,25 1.5 1.8 2.1 22 25 2.5 3,0
Winkelversatz A K, i | 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tabelle 7

GroBenwahl EAS®-drehsteif (Type 436.___.8):

Mg max = maximal einzustellendes Grenzdrehmoment
fur Uberlast [Nm]

Tkn
Mg max = T 1, [(Nm] Tkn = Nenndrehmoment der drehsteifen, elastischen
Ganzstahlkupplung [Nm] gemaB MaBliste
fa = Betriebsfaktor je nach Belastung [-], Bild 6
fing = Betriebsfaktor je nach Wellenverlagerung [~], Bild 7

Winkliger Versatz 4K, [

schwere
Belostung

mittiere 74

Belgstung

gleichmalige , _

o v T T

Belastung )

Betriebsfaktor f, (-] Betriebsfaktor f, [-]
Bild 6 Bild 7

1 15
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EAS®-FormschluB (Type 435.___.0):

EAS"-Kupplung, kombiniert mit formschliissigem, elastischem
Kupplungsteil zur Verbindung von zwei Wellen. Das elastische
Kupplungsteil ist als formschlussige Klauenkupplung ausgebildet.
Die Drehmomentilbertragung erfolgt iber einen auswechselbaren

GroBenwahl EAS®-FormschluB: (Type 435.___.0):

- 1,8 * Tk Nenn
Momax = o ey (Nl

elastischen Zwischenring aus hochddmpfendem, élfestem und Mg mex = maximal einzustellendes Grenzdrehmoment
temperaturunempfindlichem Werkstoff. far Uberlast [Nm|
Der elastische Zwischenring kann bei eingebauter Kupplung aus- Tiknenn = Nenndrehmoment von formschllssiger,
gewechselt werden. elastischer Kupplung [Nm] geméaB MabBliste
Ein mechanisches Trennen zwischen An- und Abtrieb ist bei die- Ky = Mindestsicherheitsfaktor fir Betriebsart [-]
ser Ausfuhr_ung ebenig]ls moglich. AuBerdem kann der An- bzw. K — Mindestsicherheitsfaktor fiir Betriebsdauer [-]
Abtrieb radial demontiert werden. ) ) i o e 7
Die in nachstehender Tabelle B aufgeflihrten Verlagerungsmag- Ka = g”:dﬁﬁfic’;he;h.a"s'akmr ferARigumaUngkelt
lichkeiten der elastischen Kupplungen stellen allgemeine Richt- chahhauhigkeit [
werte dar, die im Hinblick auf die anzustrebende gréBtmdgliche ks = Mindestsicherheitsfaktor fir Umgebungs -
Lebensdauer fir Kupplung und Lagerung der Wellen als ange- temperatur [—]
messen betrachtet werden kinnen.
.l ¥ | dz=zy-22 .__...’:
| ES
v
A
Bild 8
GroBe 6 7 8 9
X [mm] +10 *15 +20 +25 elastischer zweiteilige Nabe
Zwischenring
y [mm] 06 07 07 08
Bild 9
a [ 0.23 0,24 0,21 0,16
Az [mm] 06 08 08 08
Tabelle 8
Faktor k
Arbeitsmaschinen !
a) mit gleichmaBigem Betrieb und geringen zu beschleunigenden Massen 1
b) mit gleichméaBigem Betrieb und kleineren zu beschleunigenden Massen 1,2
¢) mit ungleichm&Bigem Betrieb und mittleren zu beschleunigenden Massen 14
d) mit ungleichméBigem Betrieb, mittleren zu beschleunigenden Massen und StoBen 1.7
e) mit ungleichmaBigem Betrieb, groBen zu beschleunigenden Massen und starken StoBen 2
f) mit ungleichmaBigem Betrieb, sehr groBen zu beschleunigenden Massen und besonders starken StéBen 2.4
iiber | 1| 20 40 | 80! 160
Anlaufe je Stunde bis 1 20 40 | 80 160
Mindest- Faktor ka
Sicherheitsfaktoren ks a) 1 1,2 | 13 (15 | 16 2
fiir Anlaufhéufigkeit / Betriebsart b) 1 ] 1,09 I_1.1B 1,37 146 | 1,8
Schalthdufigkeit nach obiger Tafel! fur c) 1 |108 117 | 125 | 1,33 | 1,65
e Faktaron d) 1 | 1,07 | 115 | 1.23 | 1,23 | 1.55
e) 1 1,07 112 | 1,18 1,18 | 1,32
f) 1 1,06 | 1,08 | 1.1 1.1 1.1
Téagliche Betriebsdauer
Mindest- uber 2 ‘ 8 16 Mindest- . i
i |
Sicherheitsfaktoren k, 2 2| 8 | 16 | Stunden |  gioperheitstaktoren ks 20° | 40° | 60° | 80°
fiir Betriebsdauer Faktor ko fiir Umgebungstemperatur
0.9| 1 112 | 1,25 1 1.1 1.2 | 1.3

Tabelle 9
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EAS®-lastic (Type 437.___.0):

EAS"-Kupplung, kombiniert mit drehelastischem Kupplungsteil
zur Verbindung von zwei Wellen. Das drehelastische Kupplungs-
teil ist als einfache Steckkupplung ausgebildet. Die Drehmoment-
Ubertragung erfolgt (ber elastische Druckrollen, die aus ver-
schleiffestem, él- und benzinbestindigem und temperatur-
unempfindlichem Kunststoff bestehen.

Die in nachstehender Tabelle 1 aufgefihrten Verlagerungsmog-
lichkeiten des elastischen Kupplungsteiles stellen allgemeine
Richtwerte dar, die im Hinblick auf die anzustrebende grofBt-
mdgliche Lebensdauer fiir Kupplung und Lagerung der Wellen
als angemessen betrachtet werden kénnen.

I ~[ 1A

o
Bild 3
I
GroBe 0 1 2 3 4 5
Axialversatz x [mm] +1 +1 =1 +1 +1 +1
Radialversatz  y [mm] 05 05 . 05 05 05 05
Winkelversatz a [7] 05 05 05 05 1 1
Tabelle 1

GroBenwahl EAS®-lastic (Type 437.___.0)

Mg max = maximal einzustellendes Grenzdrehmoment fiir Uberlast [Nm]

M _ 18 - Tkn [Nm] Tkn = Nenndrehmoment von drehelastischer Kupplung [Nm]
Gmax = c gemaB MaBliste
Cc = Sicherheitsfaktor (-] gemaB Tabelle 2

Sicherheitsfaktoren C

Antriebsmaschinen Elektromatoren Verbrennungs- Verbrennungs-
Turbinen maschinen maschinen
4-6 Zylinder 1-3 Zylinder
Betriebsarten Wasserturbinen
1. Leichter stoBfreier und gleichméBiger 1 5
Betrieb L e
2. GleichmaBiger Betrieb und kleinere 12 1.4 17
zu beschleunigende Massen : : 4
3. UngleichmaéBiger Betrieb und mittlere 14 17 2
zu beschleunigende Massen ! !
4, UngleichméBiger Betrieb, mittlere 17 2 54
zu beschleunigende Massen und StoBe 2 4
5. UngleichmaBiger Betrieb, groBe zu be- 5 54 28
schleunigende Massen und starke StoBe ’
6. UngleichmaBiger Betrieb, sehr grofie zu
beschleunigende Massen und besonders 2,4 2,8 33
starke Stofie
Tabelle 2
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Einbaubeispiele:

7,

EAS® Type 400.600.0 mit Keilriemenscheibe

Haufig angewandte Einbausituation. EAS®-Kupplung montiert auf
Wellenstumpf eines Motors. Die Lagerung der Keilriemenscheibe
wird (ber ein Rillenkugellager vorgenommen. Die axiale Fixie-
rung der Kupplung erfolgt tber einen PreBdeckel und eine Innen-
sechskantschraube, eingedreht in das Zentriergewinde der Welle.

3\

e
I

/
F
|
|
}
|
|

EAS® Type 400.600.1 mit angeflanschter Dreifach-
Kettenradscheibe.

Diese Kupplungsversion ist speziell fiir breite Antriebselemente
entwickelt. Das Dreifach-Kettenrad ist auf der Nabe doppelt gela-
gert. Die Innenringe der beiden Kugellager werden (ber zwei
Distanzringe und einen Sicherungsring axial spielfrei verspannt.
Diese Ausfiihrung ist aufsteckfertig. Die axiale Fixierung der
Kupplung erfolgt Uber einen Predeckel und eine Innensechs-
kantschraube eingedreht in das Zentriergewinde der Welle.

EAS® Type 400.600.5 mit angeflanschtem Kettenrad

Durch die integrierte Lagerung ist diese Ausfiihrung aufsteckfertig.
Die axiale Fixierung der Kupplung erfolgt (iber einen Prefdeckel
und eine Innensechskantschraube, eingedreht in das Zentrier-
gewinde der Welle.

EAS® Type 436.600.8

Drehsteife elastische Ganzstahlkupplung zur Verbindung von

zwei Wellen. Diese Version wird hier zwischen Motor und Getriebe
eingesetzt. Sie gleicht axialen, radialen und winkligen Wellenversatz
aus. Die axiale Fixierung des EAS®-Kupplungsteile erfolgt iber
einen PreBdeckel und sine Innensechskantschraube, eingedreht in
das Zentriergewinde der Welle. Die axiale Fixierung der Nabe im
elastischen Teil der Kupplung erfolgt Giber einen Gewindestift, der
auf die PaBfeder der Welle driickt.

EAS® Type 437.600.0

Drehelastische Uberlastkupplung zur Verbindung von zwei Wellen.
Diese Kupplungskombination wird hier zwischen Motor und
Getriebe eingesetzt. Die Kupplung ist langs-, quer-, winkel- und
drehnachgiebig. Der elastische Teil der Kupplung ist als Steck-
kupplung ausgebildet, was eine einfache Montage und Demontage
ermdglicht. Die axiale Fixierung des EAS®-Kupplungsteils erfolgt
Uber einen PreBdeckel und eine Innensechskantschraube, ein-
gedreht in das Zentriergewinde der Welle. Die axiale Fixierung des
elastischen Teiles erfolgt (iber einen Gewindestift, der auf die
PaBfeder der Welle driickt.
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Endschalter

Herstellererklarung

Der Endschalter Ist im Sinn der Maschinen-Richtlinien 89/392/EWG
eine Komponente, die zum Einbau in eine Maschine bestimmt ist.

Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt wurde,
dass die Maschine, In der dieses Erzeugnis eingebaut ist, den
Bestimmungen der EG-Richtlinie entspricht. Der Endschalter ent-
spricht der Niederspannungstichtlinie 73/23/EWG.

Stéraussendungen im Sinne der EMV-Richtlinie 89/336/EWG gehen
vom Endschalter keine aus.

| Warnung |

=

~Wichtig |

arbeiten.

beachten.

Sicherheitshinweise!

Lebensgefahr beim Berlihren spannungsfiibren-
der Leitungen und Bauteile. Zur Vermeidung von
Personen- und Sachschéden darf nur qualifizier-
tes und geschultes Personal an den Geréten

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist die
Einbau- und Betriebsanleitung sorgfaltig zu
lesen und die Sicherheitshinweise sind zu

Endschalter Type 055.000.5 -mechanische Abtastung-

Leichtmetallgehause

Anwendung

* Uberwachen von mechanischen Bewegungen und Endstellungen.

* Befehlsgeber fiir elektronische und mechanische Ablaufe.

* Erfassen axialer Ausrastbewegungen in Verbindung mit den EAS®-Produkten.

Ausfiihrung

In einem Leichtmetallgehause eingebauter Mikroschalter wird durch einen
Schalthebel betdtigt. Die Betitigung ist nur in einer Richtung méglich.
Durch Betétigen des Schalthebels wird der vorgespannte Kontakt entlastet:

Kontakte 11-14 6ffnen, 11-12 schliefen.

Die Befestigung des Endschalters erfolgt Uber zwel diagonal angebrachte

Anschraublaschen mit M 4 Zylinderschrauben.

Technische Daten

Mikroschalter:
AnschiuBspannung:

L L

Schalthaufigkeit:
Betriebstemperatur:
Schutzart:

Gewicht:
Schaltwegeinstellung:

coooo

Schaltweg:

Bestellbeispiele

1 Umschaltkontakt 11-12-14-

250 VAC/15 Amp.

24 VDC/6 Amp.

80 VDC/1,5 Amp.

250 VDC/0,2 Amp.

max. 200 Schaltungen/Min.

-10° C bis +85° C

IP 54

2754

Mit der seitlichen Verstellschraube SW 7

kann der Nullpunkt nach rechts oder links

um max. 5 mm verstellt werden.

Vorlauf:  min. 0,5 mm

Nachlauf: max. 10 mm, je nach
Nullpunkteinstellung

AnschiuB-
Bei Bestellung unbedingt angeben Type spannung
Bestellnummer: 0555000 - —
4
Leichtmetaligehduse ... ........ 5 . ' 250 VAC
explosionsgeschitzt (o Abb) ... .. 8 400 VAC

L

Beispiel: Leichtmetallgehduse mit eingebautem Mikroschalter
Bestellnummer: 055.000.5, 250 VAC

(€ g

MaBbild
Betitigungsacitung
R |
—P‘ 18.5/--—
Lqr 043 W
3 — - 3]

185

R

Sw

o ‘ 1:??
3 5
£ | mayr® ] 1t
0 i M20 %15 i
I'T = o= (Habial 7 mm-12 mi) 1
Sw2z 17 |
—m{ 21 j 47 |‘—
52 —wl la?25

565 —

AnschluBplan Netz
Hantrol
simpe
Batitigungs- i
ﬂ'cf;mﬂg '
"
= s &
250 VAC | !
400 VAG | I
| |
i oy o

Firiktae

7
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Endschalter -beriihrungslose Abtastung-

Type 055.001.5 (externer NAMUR-Geber)
Type 055.002.5 (interner NAMUR-Geber)
Type 055.001.5 ( €
sSw17
Anschiulitinge 2 m
3.5
Fl 5
1 Il 52 :zs
& % o
ol 18,5
Sk ' 3
.

c“ us

E 189728 (N)

Mgeirg N mzoxrs e
Phatial 8 m0nd 21 (Kabel 7 mm-12 mm) 42
56
66,5
CE M
Type 055.002.5 E 189728 (N)
66,5
18,5 18,5
28 11,9
56 M12
NAMUR-Gebar
[+] ]
o4 -1 [72]
w! o N [ﬂ
s
] o
o 49
Varstall- E w l?; 5
schraubo SW 7 1
ma
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AnschluBplan

NAMUR-Geber unbedampft

Melderelais bestromt

NAMUR-Geber bedampft

Melderelais unbestromt

Ausfiihrung

Der elektronische Verstérker ist in ein Leichtmetallgehduse eingebaut. Die
Befestigung des Endschalters erfolgt Uber zwei diagonal angebrachte
Anschraublaschen mit M4 Zylinderschrauben.

Beim Durchfahren -bedampft- der Sensorflache des NAMUR-Gebers mit
einer metallischen Steuerfahne, wird das Melderelais angesteuert, es wird
stromlos und fallt ab. Kontakt 2-3 werden geschlossen, Die Bedampfung
des NAMUR-Gebers Ist von allen Seiten méglich.

Meldefunktionen, wenn Melderelais “stromlos” und Kontakte 2-3
geschlossen sind:

a) Bedampfung des Gebers oder
b) keine Netzspannung oder
c¢) Kabelbruch des NAMUR-Gebers.

Technische Daten

NetzanschiuB: 230 VAC, +/-10 %, 50-60 Hz
115 VAC, +/-10 %, 50-60 Hz

24 VDC, +/-5 %, verpolungssicher

Leistungsaufnahme: 1.5 VA

Betriebstemperatur: Verstarker -10 °C bis +60 °C
NAMUR-Geber -25 °C bis +60 °C

Schutzart: Verstarker P 54
NAMUR-Geber IP 67

max. klemmbarer Leiterquerschnitt: 2,5 mm

Gewicht: 320 g

Melderelais: 1x Umschaltkontakt, potentialfrei

Belastung: max. 230 VAC/5 Amp.
nach EN 50227

Metallgehduse M 12 x 1 mm
blndiger Einbau

Schaltabstand SN 2 mm

max. Schaltfrequenz 2 kHz

NAMUR-Geber:

Type 055.001.5
externer NAMUR-Geber mit einem 2 m langen Kabel (Standard).
Sonderlangen auf Anfrage, max. 100 m mdaglich.

Type 055.002.5

NAMUR-Geber im Leichtmetallgehduse eingebaut.

Seitliche Verstellschraube SW 7 zum Einstellen des Nullpunktes
um je 1 mm.

Bestellbeispiel
Bei Bestellung unbedingt angeben Type Anschiu-
spannung
Bestellnummer: 055.00 = 53 = ———
A
230 VAC
beriithrungslose Abtastung 115 VAC
Geberextern ...............:. 1 - 24 VDC
Geberintern ................ .. 2 >

Beispiel: Beruhrungsfreier Endschalter mit einem externen Geber und
einer AnschluBspannung von 230 VAC
Bestellnummer: 055.001.5 / 230 VAC
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Endschalter

Endschalter Type 055.010.6 -aliseitige Betétigung-

MaBbild

ial
o6 axia
|
~ : _ «—radial
© £ i
Befestigungs- a i
schraube M 4
Sulllewad M |
nach DIN 912 ™ g " L | -
B I B
F-L
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|
[' \ W,
M20x1,5 / 31

Montage

* Schalterabstand =
bel eingerasteter |

Kupplung |
.@i

Achtung! Schalter nicht schleifend anbauen und auf

max. Betatigungsweg (4 mm) achten.
Schaltbeispiel Schaltwegdiagramm
Lt ——

L2

[T e —

o

™ Vorlauf
Kt.)nlnkl-
abstancd Schaltweg

max,

Betiitigungsweg
Typeniibersicht
055.000.5 - Leichtmetallgehduse - IP 54
055.000.8 - Ex-geschutzter Endschalter - IP 54 (0. Abb.)
055.010.6 - allseitige Betatigung - IP 65

- Mikroschalter mit
2 Umschaltkontakten
- andere Schalthebellangen

Sondertypen auf Anfrage:

Anwendung und Funktion

Uberwachungen von allseitigen, mechanischen Bewegungen
und Endstellungen.
Geeignet fir Kupplungen mit einem Mindesthub von

- 1,1 mm bei radialer Betatigung

- 0,9 mm bei axialer Betatigung
Durch Betatigen des MetallstéBels wird der Kontakt 11-12
geoffnet.
Zb: zwangstrennende Kontakte, galvanisch getrennt.

Technische Daten:

1 Kontakt; 1 x Offner (Zb)
J Kontaktéffnung: - nach 0,1 mm Vorlaufweg
bei axialer Betatigung.
- nach 0,2-0,4 mm Vorlaufweg
bei radialer Betétigung
Jd max. Betatigungsweg: 4 mm, axial oder radial.
1] Belastung: Kontaktabstand
> 1,25 mm =250 VAC/2,5 Amp.
< 1,25 mm* = 24 VDC/1,0 Amp.
(* min. Kontaktabstand 0,5 mm)
id mech. Lebensdauer: 1 x 10° Schaltspiele, unbelastet
1 Schalthaufigkeit: max. 100/Min.
J Schutzart: IP 85
1 Betriebstemperatur: -30° C/+80° C
1 Kabeleinflihrung: M20x1,5
id max. AnschluBquerschnitt: 1,5 mm’
a Gewicht: 120 g
1 Gehause: vollisoliert, selbstverléschend
nach UL 94-VO
Approbationen/Normen:
CE
EN 60529 Schutzart
EN 60204 Sicherheit von Maschinen
- Elektrische Ausriistung von Maschinen -
EN 60947-1 Niederspannungsschaltgerate
- Aligemeine Festlegungen -
EN 60947-5-1 Niederspannungsschaltgerate

- Steuergeridte und Schaltelemente -

Bestellbeispiel

Bei Bestellung unbedingt angeben Type
Bestellnummer: 055.010.6
055.001.5 - externer NAMUR-Geber - IP 54
055.002.5 - interner NAMUR-Geber - IP 54

- andere Schaltabstande
- andere Kabellangen fiir
den NAMUR-Geber

Sondertypen auf Anfrage:
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b
* 7 i o
QNN =
L_‘
F—
nach DIN 6885/1 nach DIN 6885/3
Durchmesser Breite | Hohe Wellennuttiefe Nabennuttiefe Breite | Hohe Wellennuttiefe Nabennuttiefe
d b h 4 d+t b h ty d+t
1) 2)
tber | bis
[mm] [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] [mm] [mm]
6 8 2 2 1,2 d + 1 2
8 10 3 3 1.8 d+ 14 3
10 12 4 4 2,5 d+ 18 4
12 17 5 5 3 d+ 23 5 3 1,9 d+ 1.2
17 22 6 6 3,5 d+ 28 6 4 25 d+ 1,6
22 30 8 g 4 d+ 33 8 5 3.1 d+ 20
30 38 10 8 5 d+ 33 10 6 3,7 d+ 24
38 44 12 8 L) d+ 33 12 6 39 d + 22
44 50 14 9 55 d+ 38 14 6 4.0 d+ 21
50 58 16 10 6 d + 43 16 7 4,7 d+ 24
58 65 18 11 7 d+ 44 18 7 4.8 d+ 23
65 75 20 12 7.5 d+ 49 20 8 54 d + 27
75 85 22 14 9 d+ 54 22 9 6 d + 3,1
85 95 25 14 9 d+ 54 25 9 6,2 d+ 29
95 110 28 16 10 d+ 64 28 10 6,9 d + 3,2
110 130 32 18 11 d+ 74 32 11 7.6 d + 35
130 150 36 20 12 d+ 84 36 12 8,3 d+ 3.8
150 170 40 22 13 d+ 94
170 200 45 25 15 d+ 104
200 230 50 28 17 d + 11,4
230 260 56 32 20 d + 124
260 290 63 32 20 d + 124
290 330 70 36 22 d + 14,4
330 380 80 40 25 d + 154
380 440 90 45 28 d + 17,4
440 550 100 50 3 d + 19,5
1) Das Toleranzield der Nabennutbreita b ist JS 8
2) Das Toleranzield der Nabennutbreita b ist J 9
Passungstabelle (Bohrung H7)
Bohrungsdurchmesser Ainate
uber bis
[mm] [pm]
6 10 + 15 0
10 18 + 18 1]
18 30 + 21 0
30 50 + 25 0
50 80 + 30 0
BO 120 + 35 0
120 180 + 40 0
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®
mayr Weitere EAS®-Kataloge

Das EAS®-Produktprogramm bietet nepen den EAS®-Standard Kupplungen eine umfassende Palette an wei-
teren Sicherheitskupplungen zur Drehmomentbegrenzung bei rotierenden Antrieben und mit der EAS®-axial
ﬁberlastsicherungen zur Begrenzung von Kraften der geradlinigen Bewegungen.

Fordern Sie unsere detaillierten Kataloge zu folgenden Baureihen an:

EAS®-NC Kupplungen

Sie erfilllen optimal die hohen Anforderungen von hochdynamischen
Antrieben. Diese formschliissigen Uberlastkupplungen ibertragen das
Drehmoment dauerhaft spielfrei nach einem patentierten Prinzip und
begrenzen es exakt auf den eingesteliten Wert. Die verschiedenen Bau-
formen der beiden Basisausflihrungen Durchrastkupplung und Syn-
chronkupplung decken alle denkbaren Einbauvarianten ab.

Bei den Ausfiihrungen zur Verbindung von zwei Wellen kommen unter-
schiedliche, spielfreie Ausgleichskupplungen zum Einsatz. Ideale Kom-
binationen fir moderne, direktangetriebene Servoachsen.

EAS®-Sp / EAS®-Sm / EAS®-Zr

Pneumatisch und elektromagnetisch regelbare Uberlastkupplungen mit
Schaltfunktion: Die Regelfunktion kommt dann zum Tragen, wenn wéh-
rend des Betriebes verschiedene Drehmomente begrenzt werden sol-
len. Die Kupplungen passen Uber die Hohe des pneumatischen Druckes
beziehungsweise der elektrischen Spannung das tibertragbare Drehmo-
ment exakt an den Produktionszyklus an. Die Schaltfunktion erlaubt Fern-
bedienung und das Zu- und Abschalten von Antrieben. Auf die Kupp-
lungen zugeschnittene Schaltgerite sorgen flir eine optimale Nutzung
des vollen Funktionsumfangs.

EAS®-Freischalt/ EAS®-Element

Freischaltkupplungen auf Basis der EAS®-Elemente Ubertragen hohe
Drehmomente bis zu 190 kNm. Bei Uberlast rasten die Kupplungen aus
und bleiben im ausgerasteten Zustand. Nachlaufende Massen mit ihrer
gespeicherten Energie konnen frei auslaufen. Die EAS®-Elemente selbst
eignen sich auch zum nachtraglichen Einbau in bestehende Konstruk-
tionen. Sie bieten somit die Méglichkeit, anwenderspezifische Sonder-
winsche einfach zu erflllen. Die Anzahl der eingesetzten Elemente und
der Teilkreisradius, auf dem sie angebracht sind, bestimmen die Héhe
des iibertragbaren Drehmomentes.

EAS®-axial

Diese Uberlastsicherungen zum Schutz linearer Bewegungen begren-
zen die Kréfte in Zug- und Druckrichtung auf den jeweils eingestellten
Wert. Die Kraft wird spielfrei bei hoher axialer Steifigkeit tbertragen. Bei
Uberlast rastet die EAS®-axial aus und unterbricht die Kraftiibertragung.
Hochwertige Werkstoffe, gehartete Funktionsteile und héchste Ferti-
gungsprazision garantieren hervorragende Wiederholgenauigkeit und
hohe Lebensdauer. Die einstellbaren Auslosekrafte der acht GroBen liegen
zwischen 50 und 300 000 N. Jede GréBe steht in 12 verschiedenen Bau-
formen zur Verfligung.
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USA

Mayr Corporation
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Produktubersicht

§icherheitskupplungen/
Uberlastkupplungen

J EAS®-compact/EAS®-NC

Spielfreie, formschlissige Sicherheitskupplungen
J EAS®-Standard

Spielbehaftete, formschlussige Sicherheitskupplungen
- EAS®-Freischalt/EAS®-Elemente

Hochdrehmomentkupplung/Elemente zum Aufbau individueller Kupplungen
J EAS®-axial

Uberlastsicherungen zum Schutz linearer Bewegungen
J EAS®-Sp/EAS®-Sm/EAS®-Zr

Pneumatisch oder elektrisch regel- und steuerbare Sicherheitskupplungen
- ROBA®-Rutschnaben

Lasthaltende, reibschlissige Sicherheitskupplungen

— Wellenkupplungen

- smartflex®
Préazisionskupplung fir den Einsatz mit Servo- und Schrittmotoren
-1 ROBA®-DX
Spielfreie, drehsteife Metallbalgkupplung
-1 ROBA®-ES
Spielfrei und elastisch fir schwingungskritische Antriebe
-1 ROBA®-DS
Spielfreie, drehsteife und stoBfeste Ganzstahlkupplung
-1 ROBA®-D
Spielfreie, drehsteife Ganzstahlkupplung

Elektromagnetische Bremsen/Kupplungen

1 ROBA-stop® Sicherheitsbremsen
Ruhestrombetétigte Federdruckbremsen
- ROBA-stop®M Motorbremsen
Ruhestrombetatigte Federdruckbremsen
J ROBA-stop®-Z Zweikreisbremsen
Zweifache Sicherheit oder zweifaches Bremsmoment
J ROBA®-quick Bremsen
Arbeitsstrombetatigte Polflachenbremsen
- ROBATIC®-Kupplungen
Arbeitsstrombetatigte Schaltkupplungen

Elektrische Antriebe und Steuerungen

tendo®-AC1, tendo®-AC2

Drehstrom-Servomotoren mit Permanentmagneterregung
tendo®-DD2, tendo®-DD3, tendo®-DD4

Digitale Servoregler flir Synchron- und Asynchronmotoren
primo®

Motion-Control flr Ein- und Mehrachsen-Applikationen

®
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