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Fiir S und R Version

i Befestigungsleisten BFL Best-Nr. a b ¢ d e f g h i j k | kg
fiir GSZ GSZ-2-BFL 32 16 29,5455 75 90 66 14 10 38 11 64 0,16

| GSZ-5-BFL 39 21 41 59 10 120 9 20 10 52 14 6 0,32
o “ " GSZ-10-BFL 49 29 50 70 10 140 9 20 14 63 14 6 0,50
iz: Q GSZ-25-BFL 64 42 64 86 10 170 11 25 12 81 17 7,5.075
--qu

GSZ-50-BFL 87 63 90 114 13 230 13 30 20 115 19 7 2,00
GSZ-100-BFL 100 66 101 135 17 270 18 40 25 131 26 11 3,70

Material: Stahl korrosionsgeschiitzt /| GSZ-2-BFL: Stahl rostfrei
Lieferung inkl. Schrauben
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K Hubspindelmitte

i Schwenklagerplatte KAR Best-Nr. a b cdee gh i j k I mtk
fiir GSZ GSZ-2-KAR" 70 50 16 30 6 6 48 38 13 13 66 11 13 8 0,16
b wd GSZ-5-KAR 80 722 16 30 10 10 60 52 15 15 9 18 10 9 %0,80
— h _le oCHI | GSZ-10-KAR 10085% 16 30 11 11 78 63 15 15 9 16 11 9 1,15
1 . - T GSZ-25-KAR 1301052 20 40 12 12 106 81 20 18 11 25 25 M %2,80
o L+J > GSZ-50-KAR 180 145 30 50 15 15 150 115 25 20 13 24 30 1335,30
| J GSZ-100-KAR 200 175 40 70 22 17 166131 35 26 17 40 30 18111
o = B © Material: Stahl korrosionsgeschiitzt /| GSZ-2-KAR: Alu, korrosionsgeschiitzt
i Lieferung inkl. Schrauben
1| &S =
T @N i1 ! i 1) Lagerbock GSZ-2-LB erhiltlich (Z-5/10-LB mit kiirzerem Zapfen)
A S s D 2) ACHTUNG: 2 mm schmaler als Z-..-KAR




