
Der Faltenbalg schützt Spindel und Schmierstoff vor Verschmutzung.
Für optimale Betriebsbedingungen empfehlen wir ausdrücklich den 
Einsatz eines Faltenbalgs.

ZU BEACHTEN:
Um den Faltenbalg nicht zu beschädigen, darf das ZD-Maß nicht unter-
schritten bzw. das AZ-Maß nicht überschritten werden. Bei Hüben ab
1000 mm verwenden Sie einen Faltenbalg mit Auszugssperre. Berück-
sichtigen Sie, dass bei horizontalem Einbau der Faltenbalg die Spindel
nicht berühren darf. 

ZERSTÖRUNGSGEFAHR!
Verhindert wird dies durch Verwendung eines Faltenbalgs mit Gleit-
buchsen. Speziell bei Baustellenmontage schützen Sie Spindel und 
Faltenbalg vor: Betonstaub, Schleifstaub von Winkelschleifern, 
Schweißspritzern, usw.
Schützen Sie den Faltenbalg vor direkter Sonnenbestrahlung. 
Die maximale Einschaltdauer des Hubgetriebes kann durch die wärme-
isolierende Wirkung eines Faltenbalgs reduziert werden.

Faltenbalg FB – Anbau
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AZ=Auszug
ZD=Zusammendruck

Best-Nr.
GSZ-2-FB 182
GSZ-2-FB 364
Z-5-FB-265
Z-10-FB-340
Z-25-FB-300
Z-35/50-FB-390
Z-100-FB-285
Z-150-FB-350
Z-250-FB-390
Z-350-FB-600

a
11
11
12
10
15
18
15
20
15
15

d
26
26
29
39
46
60
85
90
120
145

ZD
38
98
35
80
70
85
75
50
90
100

AZ
220
462
300
420
370
475
360
400
480
700

Hub
182
364
265
340
300
390
285
350
390
600

D1
26
26
40
40
50
66
85
92
125
172

D2
55
55
76
80
83
102
118
141
166
236

Faltenbalg Z-..-FB, rund

Material: PVC, NBR (GSZ-2), Gebrauchstemperatur -20°C bis +70°C
(max. +85°C), Kältebruchtemperatur -32°C, 
inkl. 2 Stk. verzinkte Schlauchbinder. 
ACHTUNG: Spindelverlängerung siehe Kapitel 2+3

kg
0,08
0,16
0,15
0,21
0,25
0,43
0,29
0,44
1,10
2,40



Faltenbalg FB
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AZ=Auszug
ZD=Zusammendruck

Faltenbalg Z-..-FB, Vieleck

Der Befestigungsring FBR wird bei Gabelkopf GK oder Kugel-
gelenkkopf KGK zur Befestigung des Faltenbalges FB verwendet. 

Wenn ein Gabelkopf GK oder Kugelgelenkkopf KGK im Bestellum-
fang dabei ist, wird der Befestigungsring automatisch mitgeliefert.
Wenn nicht, bitte separat bestellen.

Material: POM (Kunststoff)

mit mit ohne ohne

a
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

d
29
29
39
39
46
46
60
60
60
60
85
85
85
90
90
90
120
120
120
145
145

ZD
100
120
100
150
100
120
72
130
125
180
72
130
180
72
130
180
72
130
180
108
180

AZ
600
920
800
1150
800
1120
672
1130
1325
1680
672
1130
1680
672
1130
1680
672
1130
1680
1008
1680

Hub
500
800
700
1000
700
1000
600
1000
1200
1500
600
1000
1500
600
1000
1500
600
1000
1500
900
1500

D1
38
38
38
38
63
63
63
63
63
65
63
63
63
110
110
110
110
110
110
150
150

D2
68
68
75
75
105
105
105
105
105
105
105
105
105
150
150
150
150
150
150
200
200

ACHTUNG:
Nicht für Feuchtigkeit geeignet!
Bei Sonderfaltenbalg können sich ZD, AZ und DZ ändern!

WICHTIG – Bitte bei Bestellung definieren! 
Bei horizontalem Einsatz müssen die Faltenbälge mit ent-
sprechenden Gleitbuchsen ausgerüstet werden, um eine
Abnützung durch Reibung an der Trapezgewindespindel
zu vermeiden. Bei Längen über 1000 mm Hub ist eine
Auszugssperre notwendig.

Faltenbalg-Befestigungsring 
Z-..-FBR

Best-Nr.
Z-5-FB-500
Z-5-FB-800
Z-10-FB-700
Z-10-FB-1000
Z-25-FB-700
Z-25-FB-1000
Z-35/50-FB-600
Z-35/50-FB-1000
Z-35/50-FB-1200
Z-35/50-FB-1500
Z-100-FB-600
Z-100-FB-1000
Z-100-FB-1500
Z-150-FB-600
Z-150-FB-1000
Z-150-FB-1500
Z-250-FB-600
Z-250-FB-1000
Z-250-FB-1500
Z-350-FB-900
Z-350-FB-1500

Faltenbalg-Adapter Z-..-FBA Best-Nr.
Z-5-FBA
Z-10-FBA
Z-25-FBA
Z-35/50-FBA
Z-100-FBA
Z-150-FBA
Z-250-FBA
Z-350-FBA
Z-500-FBA

D1
29
39
46
60
85
90
120
145
170

D2
25
30
40
52
80
85
115
140
150

D3
32
42
50
65
90
95
125
150
180

A
44
42
57
70
90
100
118
130
172

B
32
32
42
52
72
82
100
112
152

C
20
22
26
40
50
50
60
60
70

Material: AluVerwendung bei
spindelseitiger 
Schwenklager-

platte KAR

Bestellbeispiel:

Z-25-FBR

kg
0,19
0,30
0,23
0,32
0,32
0,43
0,23
0,42
0,42
0,51
0,29
0,40
0,44
0,40
0,60
0,82
0,40
0,60
0,82
0,70 
1,10

Material: Polyurethanbeschichtetes Polyestergewebe 
Typ OZ-23, Temperaturbeständigkeit -15°C bis +70°C, 
inkl. 2 Stk. verzinkte Schlauchbinder.
Spindelverlängerung siehe Kapitel 2+3
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